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Package Contents

The package should include the following items. If anything is missing or
damaged, please contact the place of purchase immediately.

«1x ScreenBar Pro lamp (with USB-C power cord) -« 1x AC power adapter
« 1x Quick Start Guide « 1x Warranty card

The illustrations in this guide are for your reference only and may look different from
the appearance of the actual product.

Safety Warnings

- Only use the provided AC power adapter and connect it to 100-240V AC, 50/
B60Hz power. Otherwise the lamp will not work properly and may even cause a
fire. If you prefer to connect the lamp to a USB-C port directly without using
the provided AC power adapter, ensure that the USB-C port provides enough
power (5V DC, 2A) for optimized performance.

« Do not place or hang any objects on the lamp to avoid malfunction.

« Route the USB power cord to avoid it being pinched by items placed upon or
against it.

« If the lamp will not be used for an extended time period, unplug the AC power
adapter from the power outlet.

« If you encounter the following situations, unplug the power
adapter or remove the USB power cord from the USB-C port
immediately, and seek support from an authorized service
agent or qualified technician:

- When the casing of this product is damaged
- When this product emits an abnormal smell
- When the LED light source flickers abnormally
- When the power cord is damaged or the wire inside is
exposed
« Do not expose this product to humid environments (such as
CAUTION bathrooms/outdoors) to avoid short circuiting and accidents.

+ This product is only suitable for indoor use, do not use it
outdoors.

« Itis strictly prohibited to disassemble any part or component of
this product. Otherwise it may cause an accident and invalidate
the product warranty.
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Installation

1. Extend the clip of the lamp as shown in [Figure @9].

2. Rest the lamp on the monitor bezel [Figure @G O). It is recommended that
%ou fit the clip closely against the monitor bezel so there is no visible gap in
etween.

|
0.43cm ~ 6.5cm

o « The applicable range of the monitor bezel thickness is 0.43cm - 6.5cm.
« Refer to the illustrations below for how to install the lamp on different types of

monitors:
Monitor with beveled  Monitor with round Curved monitor Monitor with bulge
bezel bezel on the back
\
0 @) R
J

3. Connect the USB-C power cord to the AC power adapter [Figure @€@], and
then plu? the AC power adapter into an AC power outlet [Figure @@)]. The
lamp will turn ON automatically.

Using the Lamp

Controls on the Lamp Head

You can use the touch keys and knob on the lamp head to perform various

operations. Refer to the figure below for the names and position of these

controls:

Color Temperature Adjustment key My Favorite Mode key
Presence Detection key Color Temp./Brightness Indicator Power key
. | —

@ o ! g — © Qo @ o

Brightness Adjustment key Increase key
Decrease key Auto-dimming Mode key

When the lamp is off and the ambient brightness is extremely low, all the indicator
lights will go out so as not to disturb the user's sleep at night.
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Turning On/Off the Lamp and Entering Auto-dimming Mode
Turning On/Off the Lamp

To turn on the lamp, tap the Power () key. To turn off
the lamp, tap the Power () key again.

Entering Auto-dimming Mode

To enter Auto-dimming Mode, tap the Auto-dimming
Mode & key when the lamp is on. The Auto-dimming
Mode &+ indicator will light up. The Auto-dimming
Mode automatically adjusts the lamp’s brightness
according to the ambient lighting condition and sets
the color temperature setting to 4000K.

o « Do not block the light sensor on the lamp. Otherwise the
Auto-dimming Mode will not function properly.

« If the Auto-dimming Mode is turned on, the lamp will

monitor the ambient lighting condition and dynamically \ 8
adjust the brightness. \ T

* The Auto-dimming Mode will exit automatically and the 1
Auto-dimming Mode indicator will go off when you Light sensor

manually adjust brightness or color temperature.

Manually Adjusting Brightness and Color Temperature
Adjusting Brightness

! 1. Tap the Brightness Adjustment -O: key when the

6
A lamp is on. The Brightness Adjustment -0- indicator
will light up.

/
©y 2. Tap the «d key to decrease brightness, or tap the »>
key to increase it. You can select from 16 brightness
levels.
o « If the power supply capucittis up to 5V 1.5A, only 14
brightness levels are available for adjustment.
« If the power supply capucit{is up to 5V 0.9A, only 8
brightness levels are available for adjustment.

« If the power supply capacity is less than 5V 0.9A, the lamp
will not operate properly. Use the provided AC power
adapter or connect it to another power supply that meets
5V 2A to optimize the performance the lamp.

Adjusting Color Temperature

@

7 1. Tap the Color Temperature Adjustment l key when
the lamp is on. The Color Temperature Adjustment

7 l indicator will light up.
2. Tap the P> key to select a higher color temperature

setting, or tap the <« key to select a lower one. You
can select from 8 color temperature settings; 6500K
(daylight), 5700K (cool white), 50Q0K, 4500K (neutral
white), 4000K, 3500K (warm white), 3000K and 2700K
(soft white).

o If the power supply is suddenly interrupted, the lamp will automatically return to its
settings before the power outage when the power is restored.

« If the lamp was on before the power outage, it will automatically turn on when power
is restored, and restore the brightness and color temperature settings before the
power outage.

« If the lamp was off before the power outage, it will remain off when power is restored.
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Turning On/Off the Presence Detection Function

g The Presence Detection function allows the lamp
soem to turn on automatically when the user enters
60210cm the detection area (as shown in the figure).

« To turn on the Presence Detection function, tap the
Presence Detection (9) key. The Presence Detection
indicator will light up.

« To turn the function off, tap the Presence Detection )
key again. The indicator will go out.

o « With its ultrasonic sensor 50 cm above the desktop, it detects at 60 =10 cm in front of
the screen and has a conical detection shape.

« When the Presence Detection function is on, if the user leaves the detection area for
more than 5 minutes, the lights will automatically turn off to save power.

* With the Presence Detection function on, if you manually turn off the lamp, the
Presence Detection function will be disabled temporarily and the Presence Detection

(@ indicator will flash for about 30 seconds. When the indicator stops flashing, the
Presence Detection function will resume and the lamp will turn on if you are still in the
detection area.

« Do not block the ultrasound sensor on the lamp. Otherwise ————————
the Presence Detection function will not work properly.

« Do not insert any object into the ultrasound sensor to avoid —— ‘
malfunction of it. g
*The Eresence detection function operates based on motion 7
trac! in?. If users maintain a fixed posture in front of the —
screen for more than 5 minutes, such as when watching Ultrasound sensor
videos, it may cause the sensor to detect no movement and

subsequently turn off the light.

My Favorite Mode

("~ After you manually adjust the lamp’s brightness and
color temperature settings, you can use this function to
save them as your favorite mode.

1. Adjust the lamp’s brightness and color temperature

7 settings according to your preference.
2. When done, tap and hold the My Favorite Mode O
key for approximately 3 seconds. The Brightness
Adjustment ¥, Color Temperature Adjustment l

and My Favorite Mode Q indicators will flash 3 times
simultaneously to indicate that the settings are
saved successfully.

To access My Favorite Mode, tap the My Favorite Mode

Q key.
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Maintenance and Troubleshooting

« First turn off the lamp and unplug the lamp from the AC power adapter or

USB

ort. When cleaning the lamp, wipe off any smears or dusts using a soft,

lint-free cloth lightly moistened with a mild detergent solvent. Do not use
alcohol or any other chemical solvents like kerosene, naphtha and so on, as
the lamp's casing may become damaged.

- Do not rinse the lamp or any of its components directly with water.

- If the lamp does not turn on, check to make sure that there are no loose
connections between the USB power cord, power adapter, and USB-C port.

- If the problem persists, please contact the place of purchase for help.

Specifications
Model CR21_C
AC power input 100-240V AC, 50/60Hz (US/JP)

220-240V AC, 50/60Hz (EU/UK)

Max. power consumption

Max. 8.5W

Dimensions (Width x Depth x Height)

50x135x9.2cm

Power adapter model number

PS15J050K3000UC (US/JP)
PSI5K050K3000Z (EU/UK)

*Only UK plug used for Singapore
market.

‘ 50 cm (19.7 in)

D

4.8 cm
(1.891in)

180cm «—
(70.87in)

13.32cm
(5.241in)

3.28cm
(1.291n) B

0.38 cm

(0151in) 83cm

(3.27in)

J
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Inhalt des Pakets

Das Paket sollte die folgenden Artikel enthalten. Sollte etwas fehlen oder
beschadigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an die Verkaufsstelle.

« 1x ScreenBar Pro Lampe (mit USB-C-Netzkabel) -« 1x AC-Netzadapter
« 1x Schnellstart-Anleitung « 1 x Garantiekarte

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und kénnen vom Aussehen
des tatsdachlichen Produkts abweichen.

Sicherheitshinweise

 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und schliefen Sie es an eine
Spannung von 100-240V AC, 50/60Hz an. Andernfalls funktioniert die Lampe
nicht ordnungsgemaf$ und kann sogar einen Brand verursachen. Wenn Sie
die Lampe direkt an einen USB-C-Anschluss anschlieRen moéchten, ohne das
mitgelieferte Netzteil zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der USB-C-
Anschluss gentigend Strom (5V DC, 2A) fur eine optimale Leistung liefert.

- Stellen oder héingen Sie keine Gegensténde auf die Lampe, um
Fehlfunktionen zu vermeiden.

« Verlegen Sie das USB-Netzkabel so, dass es nicht durch Gegenstdnde, die
darauf oder dagegen gestellt werden, eingeklemmmt wird.

« Wenn die Lampe Uber einen ldngeren Zeitraum nicht benutzt wird, ziehen Sie
den Netzadapter aus der Steckdose.

« Wenn die folgenden Situationen eintreten, ziehen Sie sofort das
Netzteil aus der Steckdose oder das USB-Netzkabel aus dem
USB-C-Anschluss und wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker:

- Wenn das Gehduse dieses Produkts beschadigt ist
- Wenn dieses Produkt einen anormalen Geruch abgibt
- Wenn die LED-Lichtquelle abnormal flackert

—fWenn das Netzkabel beschadigt ist oder das Kabel im Inneren
reiliegt
- Setzen Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen aus (z.
VORSICHT B.in Badezimmern oder im Freien), um Kurzschltisse und Unfélle
zu vermeiden.

« Dieses Produkt ist nur fir den Gebrauch in Innenrdumen
geeignet, verwenden Sie es nicht im Freien.

- Es ist strengstens untersagt, Teile oder Komponenten dieses
Produkts zu demontieren. Andernfalls kann es zu Unfdllen
kommen und die Produktgarantie wird ungultig.
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Einbau

1. Ziehen Sie den Clip der Lampe wie in [Abbildung @®] gezeigt aus.

2. Legen Sie die Lampe auf die Monitorblende [Abbildung @»@)]. Es wird
empfohlen, die Klammer eng an den Monitorrahmen anzulegen, so dass
kein sichtbarer Spalt dazwischen bleibt.

|
0.43cm ~ 6.5cm

o « Die Dicke des Monitorrahmens darf zwischen 0,43 cm und 6,5 cm liegen.

« Die nachstehenden Abbildungen zeigen, wie die Lampe an verschiedenen
Monitortypen anzubringen ist:

Monitor mit Monitor mit runder Gewdlbter Monitor  Monitor mit Wélbung
abgeschrdgter Blende Blende auf der Ruckseite
S S~ TS
a = C%\
0 @) T
J

3. SchlieRen Sie das USB-C-Netzkabel an das Netzteil an [Abbildung G»@]

und stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose [Abbildung €®)]. Die
Lampe schaltet sich automatisch ein.

Verwenden der Lampe

Bedienelemente am Lampenkopf
Mit den Tasten und Knépfen am Lampenkopf kénnen Sie verschiedene
Funktionen ausfuhren. In der nachstehenden Abbildung finden Sie die Namen
und Positionen dieser Bedienelemente:
Taste zum Einstellen der Farbtemperatur Taste fur den Modus Mein Favorit

Taste fur die
Anwesenheitserkennung

Farbtemperatur-/

Helligkeitsanzeige Power-Taste

| | | l
® x| g m—m—— > O #H 0

Taste zur Einstellung der Helligkeit Taste Erhéhen
Taste zum Verringern der Helligkeit Taste far den automatischen

Dimmermodus

o Wenn die Lampe ausgeschaltet ist und die Umgebungshelligkeit extrem niedrig ist,
erléschen alle Anzeigeleuchten, um den Nachtschlaf des Benutzers nicht zu storen.
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Ein- und Ausschalten der Lampe und Aufrufen des
automatischen Dimmermodus

Ein- und Ausschalten der Lampe

Eoe | Um die Lampe einzuschalten, tippen Sie auf die Taste
Power(). Um die Lampe auszuschalten, tippen Sie

:{ ; erneut auf die Power()-Taste.
/

Aufrufen des automatischen Dimmermodus

Um den Auto-Dimmer-Modus zu aktivieren, tippen Sie
bei eingeschalteter Lampe auf die Taste Auto-

Dimmer-Modus-&-. Die Anzeige fiir den

ay automatischen Dimmermodus-&:- leuchtet auf. Der
Auto-Dimmer-Modus passt die Helligkeit der Lampe
automatisch an die Lichtverhditnisse in der Umgebung
an und stellt die Farbtemperatur auf 4000K ein.
o « Blockieren Sie nicht den Lichtsensor der Lampe. Andernfalls
funktioniert der automatische Dimmermodaus nicht richtig.
* Wenn der automatische Dimmermodus aktiviert ist,

liberwacht die Lampe die Umgebungslichtbedingungen o \\ &
Dl

und passt die Helligkeit dynamisch an.

« Der Auto-Dimmer-Modus wird automatisch beendet und
die Auto-Dimmer-Modus-Anzeige erlischt, wenn Sie die Lichtsensor
Helligkeit oder Farbtemperatur manuell einstellen.

Manuelles Einstellen von Helligkeit und Farbtemperatur

Einstellen der Helligkeit

o | 1. Tippen Sie bei eingeschalteter Lampe auf die Taste
A far die Helligkeitseinstellung ;. Die Anzeige flr die
Helligkeitsanpassung-0: leuchtet auf.

/
[ L { 2. Tippen Sie auf die Taste<, um die Helligkeit zu
verringern, oder tippen Sie auf die TasteP>, um sie zu
erhoéhen. Sie kdnnen aus 16 Helligkeitsstufen wdhlen.

o * Wenn die Stromversorgungskapazitét bis zu 5V 1,5A
betragt, stehen nur 14 Helligkeitsstufen zur Einstellung zur
Verfiigung.

« Wenn die Stromversorgungskapazitdt bis zu 5V 0,9A
betrégt, stehen nur 8 Helligkeitsstufen zur Einstellung zur
Verfligung.

* Wenn die Stromversorgungskapazitét weniger als 5V 0,9A
betrégt, funktioniert die Lampe nicht ordnungsgemdn.
Verwenden Sie den mitgelieferten AC-Netzadapter oder
schlieRen Sie ihn an eine andere Stromversorgung an, die
5V 2A entspricht, um die Leistung der Lampe zu optimieren.

@
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Einstellen der Farbtemperatur
4 = lTippen Sie bei eingeschalteter Lampe auf die Taste
fir die Farbtemperatureinstellung L . Die Anzeige

- fir die Farbtemperatureinstellung l leuchtet auf.
2. Tippen Sie auf die Taste P>, um eine héhere
Farbtemperatureinstellung zu wéhlen, oder tippen
Sie auf die Taste <, um eine niedrigere Einstellung zu
wdhlen. Sie kdnnen aus 8
Farbtemperatureinstellungen wéhlen: 6500K
2Togeslicht), 5700K (KaltweiR), 5000K, 4500K
Neutralweil), 4000K, 3500K (Warmweil), 3000K und

2700K (WeichweiR).

o Bei einer plétzlichen Unterbrechung der Stromversorgung kehrt die Lampe
automatisch zu den Einstellungen zurick, die sie vor dem Stromausfall hatte, sobald
die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

* Wenn die Lampe vor dem Stromausfall eingeschaltet war, schaltet sie sich nach der
Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch ein und stellt die Helligkeits-
und Farbtemperatureinstellungen vor dem Stromausfall wieder her.

* Wenn die Lampe vor dem Stromausfall ausgeschaltet war, bleibt sie nach der
Wiederherstellung der Stromversorgung ausgeschaitet.

Ein- und Ausschalten der Anwesenheitserkennungsfunktion

§§ Mit der Anwesenheitserkennungsfunktion kann
die Lampe automatisch eingeschaltet werden,
50cm s010 wenn der Benutzer den Erkennungsbereich
em betritt (siehe Abbildung).

» Um die Anwesenheitserkennung einzuschalten, tippen
Sie auf die Taste Anwesenheitserkennun% @ . Die
Anzeige fiir die Anwesenheitserkennung @ leuchtet
auf.

+ Um die Funktion auszuschalten, tippen Sie erneut auf
die Taste Anwesenheitserkennung Q). Die Anzeige
erlischt.

o * Mit dem Ultraschallsensor, der sich 50 cm Giber dem Schreibtisch befindet, erkennt sie
einen Bereich von 60 =10 cm vor dem Bildschirm und verfiigt Giber eine kegelférmige
Erfassungsform.

» Wenn die Funktion fiir Anwesenheitserkennung eingeschaltet ist und der Benutzer
den Erkennungsbereich fiir mehr als 5 Minuten verlasst, schaltet sich die Lampe
automatisch aus, um Energie zu sparen.

* Wenn Sie bei ein%eschqlteter Anwesenheitserkennung die Lampe manuell
ausschalten, wird die Anwesenheitserkennung voriibergehend deaktiviert und die
Anzeige fiir die Anwesenheitserkennung ) blinkt etwa 30 Sekunden lang. Wenn die
Anzeige aufhort zu blinken, wird die Anwesenheitserkennungsfunktion wieder
uk:iviert und die Lampe schaltet sich ein, wenn Sie sich noch im Erfassungsbereich
befinden.

« Blockieren Sie nicht den Ultraschallsensor der Lampe. Andernfalls funktioniert die
Anwesenheitserkennungsfunktion nicht richtig.

« Stecken Sie keine Gegenstdande in den Ultraschallsensor, ————————
um Fehlfunktionen zu vermeiden.

« Die Prdsenzkennungsfunktion basiert auf der — ‘

Bewegun?serfassung. Wenn Benutzer mehr als 5 Minuten \ g

lang eine feste Haltung vor dem Bildschirm einnehmen, | J
beispielsweise beim Ansehen von Videos, kann es dazu -
fihren, dass der Sensor keine Bewegung erkennt und Ultraschallsensor

anschlieBend das Licht ausschaltet.
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Modus Mein Favorit

Nachdem Sie die Helligkeit und die Farbtemperatur der
Lampe manuell eingestellt haben, kénnen Sie sie mit
dieser Funktion als Ihren Lieblingsmodus speichern.

)
A
vy 1. Stellen Sie die Helligkeit und Farbtemperatur der
7 Lampe nach lhren Wanschen ein.
2. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Taste Modus
Mein Favorit O und halten Sie sie etwa 3 Sekunden
lang gedruckt. Die Anzeigen fur die
Helligkeitseinstellung -, die

Farbtemperatureinstellung A und den Modus Mein
Favorit O blinken dreimal gleichzeitig, um
anzuzeigen, dass die Einstellungen erfolgreich
gespeichert wurden.

Tippen Sie zum Aufrufen des Modus Mein Favorit O auf
die Taste "Mein Favorit".

Wartung und Fehlersuche

« Schalten Sie die Lampe zund&chst aus und trennen Sie sie vom Netzadapter
oder USB-Anschluss. Wenn Sie die Lampe reinigen, wischen Sie Schlieren
oder Staub mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das leicht mit einem
milden Reinigun%smittel angefeuchtet ist. Verwenden Sie keinen Alkohol oder
andere chemische Lésungsmittel wie Kerosin, Naphtha usw., da das Gehduse
der Lampe dadurch beschdédigt werden kann.

* Spulen Sie die Lampe oder eines ihrer Bauteile nicht direkt mit Wasser ab.

» Wenn sich die Lampe nicht einschaltet, stellen Sie sicher, dass es keine losen
Verbindungen zwischen dem USB-Netzkabel, dem Netzteil und dem USB-C-
Anschluss gibt.

« Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an die
Verkaufsstelle, um Hilfe zu erhalten.

N B

Technische Daten

Modell CR21_C

100-240V AC, 50/60Hz (US/JP)

Ac-Eingang 220-240V AC, 50/60Hz (EU/UK)

Max. Leistungsaufnahme Max. 8,5W

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) |50 x13,5x 9,2cm

PS15J050K3000UC (US/JP)

Modellnummer des Netzteils PSI5KO50K30007 (EU/UK)

‘ 50 cm (19.7in) ‘

K — D

13.32cm
4.8cm (5.24in)

(1.891in)

328cm
(1.29in)

I -
180cm « 038
(70.87in) .38 cm
(0.15in) 8.3 cm
(3.27in)
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Contenu du colis

Le colis doit contenir les éléments suivants. Si quelque chose manque ou est
endommagg, veuillez contacter immédiatement le lieu d'achat.

*1x Lampe ScreenBar Pro (avec cordon « 1 x Adaptateur secteur
d'alimentation USB—C) « ] x Carte de gqrontie
« 1 x Guide de démarrage rapide

o Les illustrations de ce guide sont fournies a titre indicatif et peuvent différer de
I'apparence du produit réel.

Avertissements de sécurité

- Utilisez uniquement I'adaptateur d'alimentation CA fourni et connectez-le &
une alimentation de 100-240V CA, 50/60Hz. Dans le cas contraire, la lampe
ne fonctionnera pas correctement et peut méme provoquer un incendie. Si
vous préférez connecter la lampe & un port USB-C directement sans utiliser
ladaptateur d'alimentation CA fourni, assurez-vous que le port USB-C fournit
suffisamment de puissance (5V DC, 2A) pour une performance optimisée.

« Ne placez pas ou ne suspendez pas d'objets sur la lampe afin d'éviter tout
dysfonctionnement.

« Acheminez le cordon d'alimentation USB pour éviter qu'il ne soit pincé par
des objets placés sur ou contre lui.

* Si la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, débranchez
ladaptateur secteur de la prise de courant.

- Si vous rencontrez les situations suivantes, débranchez
immédiatement 'adaptateur d'alimentation ou retirez le cordon
d'alimentation USB du port USB-C, et demandez I'aide d'un
agent de service agréé ou d'un technicien qualifié:

- Lorsque le boitier de ce produit est endommagé.

- Lorsque ce produit émet une odeur anormale

- Lorsque la source lumineuse LED clignote de maniére
anormale

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou que le fil
a lintérieur est exposé.

- N'exposez pas ce produit & des environnements humides (tels
ATTENTION que les salles de bains/extérieurs) afin d'éviter les courts-

circuits et les accidents.

+ Ce produit ne peut étre utilisé qu'a l'intérieur, ne pas ['utiliser &
I'extérieur.

- Il est strictement interdit de démonter une partie ou un
composant de ce produit. Dans le cas contraire, vous risquez de
provoquer un accident et d'annuler la garantie du produit.
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Installation de I'appareil

1. Déployez le clip de la lampe comme indiqué sur la [Figure @9].

2.Posez la IomFe sur le cadre du moniteur [Figu_re (B 11N est recommqu{e
d'ajuster le clip au plus prés du cadre du moniteur de maniére & ce quil n'y

ait pas d'espace visible entre les deux.

|
0.43cm ~ 6.5cm

o « L'épaisseur du cadre du moniteur peut varier de 0,43 cm ¢ 6,5 cm.

* Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour savoir comment installer la lampe
sur différents types de moniteurs:

Moniteur avec cadre  Moniteur avec cadre Moniteur incurvé Moniteur avec un
biseauté rond renflement & l'arriere
\
0 @ T
J

3. Connectez le cordon d'alimentation USB-C & l'adaptateur d'alimentation
secteur [Figure @@, puis branchez ladaptateur d'alimentation secteur sur
une prise secteur [Figure @®)]. La lampe s'allume automatiquement.

Utilisation de la lampe

Commandes sur la téte de la lampe
Vous pouvez utiliser les touches tactiles et le bouton de la téte de la lampe
pour effectuer diverses opérations. Reportez-vous & la figure ci-dessous pour
connaitre le nom et la position de ces commandes:

Touche de réglage de la température de couleur Touche du mode Mes favoris

Touche de détection Indicateur de température de Touche
de présence couleur/luminosité d'alimentation
I I I I I
@® o ! Jg —mm ©b Q £33 o
Touche de réglage de la luminosité Touche d'augmentation
Touche de diminution Touche Mode Auto-dimming

o Lorsque la lampe est éteinte et que la luminosité ambiante est extrémement faible,
tous les voyants s'éteignent afin de ne pas perturber le sommeil de I'utilisateur
pendant la nuit.
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AIIumerIfateindre la lampe et passer en mode de gradation
automatique

Allumer/éteindre la lampe

£0s | Pour allumer la lampe, appuyez sur la touche Marche/
Arrét(h. Pour éteindre la lampe, appuyez & nouveau sur

:{ ; la touche Marche/Arrét().
/

Accéder au mode de gradation automatique

Pour passer en mode de gradation automatique,
appuyez sur la touche Mode de gradation

automatique ©- lorsque la lampe est allumée.

i ry ( Lindicateur du mode de gradation automatique -
s'allume. Le mode Auto-dimming ajuste
automatiquement la luminosité de la lampe en

fonction des conditions d'éclairage ambiantes et regle
la température de couleur sur 4000K.

o *Ne bloguezpas le capteur de lumiére de la lampe. Sinon, le

mode d'atténuation automatique ne fonctionnera pas
correctement.

« Si le mode Auto-dimming est activé, la lampe surveille les

conditions d'éclairage ambiant et ajuste dynamiquement § ]
la luminosité. L 1J
« Le mode d'atténuation automatique se termine Capteur de lumiére

automatiquement et le voyant du mode d'atténuation .
automatique s'éteint lorsque vous réglez manuellement la luminosité ou la
température de couleur.

Réglage manuel de la luminosité et de la température de
couleur

Réglage de la luminosité

@ 1. Appuyez sur la touche de réglage de la luminosité
¢ L ! | ) -
¢+ lorsque la lampe est allumée. Lindicateur de
vy réglage de la luminosité £+ s'allume.

[ " { 2. Appuyez sur la touche pour diminuer < la luminosité
ou sur la touche pour 'augmenter P>. Vous pouvez
sélectionner 16 niveaux de luminosité.

« Si la capacité de I'alimentation électrique est de 5V 1,5A,
seuls 14 niveaux de luminosité sont disponibles pour le
réglage.

« Si la capacité de I'alimentation électrique est inférieure ou
égale a 5V 0,9A, seuls 8 niveaux de luminosité sont
disponibles pour le réglage.

« Si la capacité de I'alimentation est inférieure & 5V 0,9A, la
lampe ne fonctionnera pas correctement. Utilisez
I'adaptateur de courant alternatif fourni ou connectez-le a
une autre source d'alimentation de 5V 2A pour optimiser les
performances de la lampe.

Frangais 3



~—————— Réglage de la température de couleur
4 4 1. Appuyez sur la touche de réglage de la température
des couleurs l lorsque la lampe est allumée.

L'indicateur de réglage de la température des
4
/ §< couleurs L s'allume.

2. Appuyez sur la touche VOFour sélectionner un
réglage de température de couleur plus élevé, ou

appuyez sur la touche < pour sélectionner un
réglage plus bas. Vous avez le choix entre 8 réglages
de température de couleur : 6500K (lumiére du jour),
5700K (blanc froid), 5000K, 4500K (blanc neutre),
30005, 3500K (blanc chaud), 3000K et 2700K (blanc
Ooux).

o Si I'alimentation électrique est soudainement interrompue, la lampe revient
automatiquement aux réglages effectués avant la coupure de courant lorsque
I'alimentation est rétablie.

« Si la lampe était allumée avant la coupure de courant, elle s‘allume
automatiquement lorsque le courant est rétabli et rétablit les réglages de luminosité
et de température de couleur antérieurs d la coupure de courant.

« Si la lampe était éteinte avant la coupure de courant, elle restera éteinte lorsque le
courant sera rétabli.

Ac;ivqtion/désuctivution de la fonction de détection de
présence

—0
QS La fonction de détection de présence permet a
la lampe de s'allumer automatiquement
50cm lorsque ['utilisateur entre dans la zone de

60£10cm

détection (comme indiqué sur la figure).

- Pour activer la fonction de détection de présence,
appuyez sur la touche Détection de présence ).
Lindicateur de détection de présence ) s'allume.

« Pour désactiver la fonction, appuyez & nouveau sur la
touche de détection de présence ). L'indicateur
s'éteint.

* Avec son capteur ultrasonique situé a 50 cm au-dessus du bureau, il détecte jusqu'a
o 60 £ 10 cm devant I'écran et posséde une forme de détection conique.

« Lorsque la fonction détection de présence est activée, si l'utilisateur quitte la zone de
détection pendant plus de 5 minutes, les lumiéres s'éteindront automatiquement
pour économiser de I'énergie.

* Lorsque la fonction de détection de présence est activée, si vous éteignez _
manuellement la lampe, la fonction de détection de présence est temporairement

désactivée et le témoin de détection de présence () clignote pendant environ 30
secondes. Lorsque l'indicateur cesse de clignoter, la fonction de détection de
présence reprend et la lampe s'allume si vous vous trouvez toujours dans la zone de
détection.

« Ne bloquez pas le capteur a ultrasons de la lampe. Sinon, la ——
fonction de détection de présence ne fonctionnera pas

correctement. ‘

* N'insérez pas d'objet dans le capteur a ultrasons afin g
d'éviter tout dysfonctionnement. 7

« La fonction de détection de présence fonctionne sur la base —
du suivi des mouvements. Par exemple,_si les utilisateurs Capteur a ultrasons

maintiennent une posture fixe devant I'écran pendant plus

de 5 minutes en regardant des vidéos, le capteur peut etre amené d ne pas détecter
de mouvement et éteindre la lumiére.
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Mode Mes favoris

Aprés avoir réglé manuellement les parameétres de

L o o 5 luminosité et de température de couleur de la lampe,
N vous pouvez utiliser cette fonction pour les enregistrer
/// en tant que mode favori.

7 1. Réglez les parameétres de luminosité et de
température de couleur de la lampe en fonction de
vos préférences.

2. Lorsque vous avez terminég, appuyez sur la touche
Mon mode favori O et maintenez-la enfoncée
pendant environ 3 secondes. Les indicateurs
Réglage de la luminosité 1%, Réglage de la
température de couleur l et Mon mode favori O
clignoteront 3 fois simultanément pour indiquer que
les réglages ont été sauvegardés avec succes.

Pour accéder & Mon mode favori, appuyez sur la

touche Mon mode favori Q.

Entretien et dépannage

« Eteignez d'abord la lampe et débranchez-la de ladaptateur secteur ou du
Ioort USB. Lors du nettoyage de la lampe, essuyez toute trace ou poussiére ¢
ide d'un chiffon doux et non pelucheux légérement humidifié avec un
solvant détergent doux. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants chimiques
tels que le kéroséne, le naphtaq, etc. car le boitier de la lampe pourrait étre
endommagé.

« Ne rincez pas la lampe ou I'un de ses composqnts directement & l'eau.

« Si la lampe ne s'allume pas, vérifiez qu'il n'y a pas de connexions desserrées
entre le cordon d'alimentation USB, 'adaptateur d'alimentation et le port
USB-C.

- Si le probléme persiste, veuillez contacter le lieu d'achat pour obtenir de
l'aide.

Caractéristiques techniques

Modéle CR21_C

100-240V AC, 50/60Hz (US/JP)

Entrée d'alimentation CA 220-240V AC, 50/60Hz (EU/UK)

Consommation électrique max. Max. 8.5W
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) |50 x 13,5 x 9,2 cm
Numéro de modéle de I'adaptateur PS15J050K3000UC (US/JP)
d'alimentation PS15K050K3000Z (EU/UK)
‘ 50 cm (19.7 in) ‘
N e D
240 S S
48 ’J ]3,32<.:m
(I,‘Becir:) (5.241in)
328 m ] \\\\ /
(1.291in) Neroar O

180 Ccm «—
(70.87in) 0.38cm
(0.15in)

8.3cm
(3.27in)
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Contenido del paquete

El paquete debe incluir los siguientes articulos. Si falta algo o est& dafado,
pbngase en contacto con el lugar de compra inmediatamente.

« 1x Ldmpara ScreenBar Pro (con cable de * 1x Adaptador de
alimentacién USB-C alimentacién de CA
+ 1 x Guia de inicio rapido « 1 x Tarjeta de garantia

Las ilustraciones de esta guia son solo para su referencia y pueden tener un aspecto
diferente al del producto real.

Advertencias de seguridad

- Utilice Unicamente el adaptador de alimentacion de CA suministrado y
conéctelo a una fuente de alimentacién de 100-240 V CA, 50/60 Hz. De lo
contrario, la lémpara no funcionard correctamente e incluso podria
provocar un incendio. Si prefiere conectar la ldmpara a un puerto USB-C
directamente sin utilizar el adaptador de alimentacién de CA suministrado,
ose%fjrese de que eldpuerto USB-C proporcione suficiente alimentacion (5 Vv
CC,2 A) para un rendimiento optimizado.

+ No coloques ni cuelgues ningln objeto sobre la lGmpara para evitar un mal
funcionamiento.

- Tienda el cable de alimentacioén USB de forma que no quede pinzado por
objetos colocados sobre o contra él.

« Si no va a utilizar la ldmpara durante un periodo prolongado, desenchufe el
adaptador de CA de la toma de corriente.

» Si se encuentra con las siguientes situaciones, desenchufe el
adaptador de alimentacion o retire el cable de alimentacion
USB del puerto USB-C inmediatamente y solicite ayuda a un
agente de servicio autorizado o a un técnico cualificado:
- Cuando la carcasa de este producto esté danada
- Cuando este producto emite un olor anormal
- Cuando la fuente de luz LED parpadea de forma anormal
- Cuando el cable de alimentacion estd dariado o el cable
interior esta expuesto
AN ° No exponga este producto a ambientes himedos (como
PRECAUCION baﬁosp/ extgeriores)ppuru evitar cortocircuitos y occid(entes.
Este producto sélo es apto para uso en interiores, no lo utilice en
exteriores.
Esté estrictamente prohibido desmontar cualquier pieza o

componente de este dproducto. De lo contrario, podria provocar
un accidente e invalidar la garantia del producto.
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Instalacion

1. Extienda el clip de la ldmpara como se muestra en [Figura @9)].

2. Apoye la lampara en el bisel del monitor [Flgurq ©0|. Se recomienda
ajustar bien el clip contra el bisel del monitor para que no quede ningdn
espacio visible entre ambos.

[ e |
ol e E@%

o
C — 0
== —
- 0.43cm ~ 6.5cm
‘-‘ﬂ —
/
e—

o « Elintervalo aplicable del grosor del bisel del monitor es de 0,43cma 6,5 cm.

« Consulte las ilustraciones siguientes para saber como instalar la lampara en
diferentes tipos de monitores:

. . . . Monitor con
Monltpr con bisel Monitor con bisel ) protuberancia en la
biselado redondo Monitor curvo parte posterior

3. Conecte el cable de alimentacién USB-C al adaptador de alimentacion de
CA [Figura @] y, a continuacién, enchufe el adaptador de alimentacion

de CA a una toma de corriente de CA [Figura @®)]. La lémpara se
encenderd automdticamente.

Uso de la lampara

Controles del cabezal de la lampara
Puede utilizar las teclas téctiles y el mando del foco para realizar diversas
operaciones. Consulte la siguiente figura para conocer los nombres y la
posicidn de estos controles:

Tecla de ajuste de la temperatura del color Tecla Modo Mi Favorito

Tecla de deteccion Indicador de brillo/ )
de presencia temperatura del color Tecla de encendido

| | | , |
® | g ———— > O # 0

Tecla de ajuste del brillo Tecla de aumento
Tecla de disminucion Tecla Modo Auto-dimming

o Cuando la lampara esta apagada y la luminosidad ambiente es extremadamente
baja, todas las luces indicadoras se apagan para no perturbar el suefio nocturno del
usuario.

Espanol
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Encendido/apagado de la lampara y acceso al modo de
atenuacion automatica

Encendido y apagado de la lampara

god o Para encender la ldmpara, pulse la tecla Encendido().
Para apagar la ldmpara, pulse de nuevo la tecla

:{ ; Encendido().
/

Acceso al modo de atenuacion automdatica
Para acceder al modo Auto-dimming, pulse la tecla

£ . s ) p .
A Auto-dimming-®: cuando la Idmpara esté encendida.
/ Se encenderd el indicador del modo de atenuacion

cy automatica@-. El modo Auto-dimming ajusta
automéaticamente el brillo de la lGmpara en funcién de
la iluminacion ambiental y fija la temperatura de color
en 4000K.

o * No bloquee el sensor deluz d_e !u Iémpuru: De Io_contrario, el
modo de atenuacion automatica no funcionara

correctamente. —
« Si el modo de atenuacion automadtica esta activado, la \
lampara controlara las condiciones de iluminacién \
ambiental y ajustara dindmicamente el brillo. - tJ
« Elmodo de atenuacién automética se desactivaréa Sensor de luz

automaticamente y el indicador del modo de atenuacion
automatica se apagard cuando ajuste manualmente el brillo o la temperatura del

color.
Ajuste manual del brillo y la temperatura del color
Ajuste del brillo
@ os 1 1. Pulse la tecla Ajuste del brillo: cuando la ldmpara
A esté encendida. Se encenderd el indicador de ajuste
] de brillo¥.
"y 2. Pulse la tecla<d para reducir el brillo o pulse la
teclaP> para aumentarlo. Puede seleccionar entre 16

niveles de brillo.

o « Sila capacidad de la fuente de alimentacién es de hasta 5V

1,5 A, solo se pueden ajustar 14 niveles de brillo.

+ Sila capacidad de la fuente de alimentaci6n es de hasta 5V
0,9 A, solo se pueden ajustar 8 niveles de brillo.

« Sila capacidad de la fuente de alimentacion es inferiora 5 V
0,9 A, la lampara no funcionaré correctamente. Utilice el
adaptador de alimentacion de CA suministrado o conéctelo
a otra fuente de alimentacién que cumpla los 5V 2A para
optimizar el rendimiento de la lampara.
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Ajuste de la temperatura del color

1. Pulse la tecla de ajuste de la temperatura del colorl
cuando la Idmpara esté encendida. Se encenderd el

7 indicador de ajuste de la temperatura del colorl.
2. Pulse la teclaP> para seleccionar un ajuste de
temperatura de color mds alto, o pulse la tecla«
para seleccionar uno mds bajo. Puede seleccionar
entre 8 cg'ustes de temperatura de color: 6500K (luz
diurnag, 700K (blanco frio), 5000K, 4500K (blanco

neutro), 4000K, 3500K (blanco calido), 3000K y 2700K
blanco suave).

Si el suministro eléctrico se interrumpe repentinamente, la lampara volverda
automaticamente a su configuracion anterior al corte cuando se restablezca el
suministro.

« Si la lampara estaba encendida antes del apagén, se encenderd automaticamente
cuando se restablezca el suministro eléctrico y recuperara los ajustes de brilloy
temperatura de color anteriores al apagén.

* Sila lampara estaba apagada antes del apagén, permaneceré apagada cuando se
restablezca la alimentacion.

Activuci_énldesactivacién de la funcion de deteccion de
presencia

Qi La funcién de deteccién de presencia permite
que la ldmpara se encienda automaticamente

50cm s0s10 cuando el usuario entra en el drea de deteccién
+10cm

(como se muestra en la figura).

» Para activar la funcién de Deteccion de Presencia,
pulse la tecla Deteccién de Presencia(Q). El indicador
de Deteccién de Presencia® se encendera.

« Para desactivar la funcién, pulse de nuevo la tecla
Deteccién de Presencia(Q). El indicador se apagara.

o + Con su sensor ultrasénico a 50 cm sobre el escritorio, detecta a 60+10 cm frente a la
pantalla y tiene una forma de deteccion cénica.

* Cuandola funcif:n de Deteccion de Presencia estd activada, si el usuario abandona el
area de deteccion durante mds de 5 minutos, las luces se apagaran
automaticamente para ahorrar energia.

* Con la funcién de Deteccién de Presencia activada, si apaga manualmente la
lampara, la funcién de Deteccion de Presencia se desactivard temporalmente y el

indicador de Deteccién de Presencia®) parpadeara durante unos 30 segundos.
Cuando el indicador deje de parpadear, la funcién de Deteccion de Presencia se
reanudara y la lampara se encenderda si alin se encuentra en el drea de deteccion.

* No bloquee el sensor de ultrasonidos de la lampara. De lo —
contrario, la funcion de deteccion de presencia no
funcionara correctamente.

* Nointroduzca nin?l’m objeto en el sensor de ultrasonidos
para evitar un mal funcionamiento del mismo.

* La funcién de deteccién de presencia opera basada en el — )
seguimiento de movimiento. Si los usuarios mantienenuna  Sensor de ultrasonidos
postura fija frente a la pantalla durante més de 5 minutos,

por ejemplo, al ver videos, esto puede hacer que el sensor no detecte movimiento y
posteriormente apague la luz.
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Modo Mi favorito

Después de ajustar manualmente el brillo y la

temperatura de color de la ldmpara, puede utilizar

esta funcién para guardarlos como su modo favorito.

1. Ajuste la configuracién de brillo y temperatura de
color de la ldmpara segln sus preferencias.

2. Cuando haya terminado, mantenga pulsada la tecla
Mi Modo FavoritoQ durante aproximadamente 3
segundos. Los indicadores de Ajuste de Brillo%:,

Ajuste de Temperatura de Colorl y Modo Mi
FavoritoQ parpadeardn 3 veces simultdneamente
para indicar que los ajustes se han guardado
correctamente.

Para acceder al Modo Mi Favorito, pulse la tecla Modo

Mi FavoritoQ.

Mantenimiento y solucion de problemas

+ En primer lugar, apague la Iémpara y desenchufela del adaptador de CA o
del puerto USB. Cuando limpie la ldmpara, elimine cualquier mancha o polvo
utilizando un pano suave y sin pelusa ligeramente humedecido con un
disolvente detergente suave. No utilices alcohol ni otros disolventes quimicos
como queroseno, nafta, etc., ya que la carcasa de la lGmpara podria resultar
dafiada.

« No enjuague la lédmpara ni ninguno de sus componentes directamente con
agua.

+ Si la ldmpara no se enciende, comprueba que no haya conexiones sueltas
entre el cable de alimentacion USB, el adaptador de corriente y el puerto
USB-C.

- Si el problema persiste, péngase en contacto con el lugar de compra para
obtener ayuda.

> B
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Especificaciones

Modelo CR21_C

100-240 V CA, 50/60 Hz (EE.UU.)

Entradd de alimentacionde CA |,5,4_540 v ca, 50/60 Hz (UE/Reino Unido)

Consumo maéx. Max. 8.5W

Dimensiones (Anchura x

Profundidad x Altura) 50x135x9,2cm

NUmero de modelo del
adaptador de corriente

PS15J050K3000UC (US)
PSI5K050K3000Z (EU/UK)

‘ 50 cm (19.7in) ‘

N e ——

D

240 S

4.8cm
(1.89in)

180 cm «—
(70.87in)
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13.32cm
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Contenuto della confezione

La confezione deve includere i seguenti elementi. Se qualcosa manca o &

danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore.

«1x lampada ScreenBar Pro (con cavo di  + 1x Adattatore di alimentazione
alimentazione USB-C CA

+ 1x Guida rapida » 1x Scheda di garanzia

Le illustrazioni contenute in cluesta guida sono solo di riferimento e potrebbero differire
dall'aspetto del prodotto reale.

Avvertenze di sicurezza

« Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione CA in dotazione e
collegarlo a una tensione di 100-240 V CA, 50/60 Hz. In caso contrario, la
lampada non funzionerd correttamente e potrebbe addirittura provocare un
incendio. Se si preferisce collegare la lampada direttamente a una porta
USB-C senza utilizzare 'adattatore di alimentazione CA in dotazione,

assicurarsi che la porta USB-C fornisca una potenza sufficiente (5V DC, 2A)
per ottimizzare le prestazioni.

« Non appoggiare o appendere oggetti sulla lampada per evitare
malfunzionamenti.

« Posizionare il cavo di alimentazione USB in modo da evitare che venga
schiacciato da oggetti posizionati sopra o contro di esso.

+ Se la lampada non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato,
scollegare l'adattatore di alimentazione CA dalla presa di corrente.

- Se si verificano le seguenti situazioni, scollegare .
immediatamente l'adattatore di alimentazione o rimuovere il
cavo di alimentazione USB dalla porta USB-C e rlvoI?QrS| aun
agente di assistenza autorizzato o a un tecnico qualificato:

- Quando linvolucro del prodotto &€ danneggiato

- Quando il prodotto emette un odore anormale

- Quando la sorgente luminosa a LED sfarfalla in modo
anomalo

- Quando il cavo di alimentazione & danneggiato o il filo interno
€ esposto.

ATTENZIONE - Non esporre il prodotto ad ambienti umidi (come bagni/
esternifper evitare cortocircuiti e incidenti.
* Questo prodotto & adatto solo per uso interno, non utilizzarlo
allaperto.

. E.severclmente vietato smontare qualsiasi parte o componente
di questo prodotto. In caso contrario, si potrebbe causare un
incidente e invalidare la garanzia del prodotto.
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Installazione

1. Estendere la clip della lampada come mostrato in [Figura @9].

2. Appoggiare la lampada sulla cornice del monitor [Figuro @@)]. Si consiglia
di adattare il fermaglio alla cornice del monitor in modo che non vi sia
alcuno spazio visibile in mezzo.

|
0.43cm ~ 6.5cm

o « Lo spessore della cornice del monitor &€ compreso tra 0,43cme 6,5 cm.
« Per l'installazione della lampada su diversi tipi di monitor, fare riferimento alle
illustrazioni seguenti:

Monitor con cornice  Monitor con cornice Monitor curvo Monitor con
smussata rotonda rigonfiamento sul retro

3. Collegare il cavo di alimentazione USB-C alladattatore di alimentazione CA
[Figura @@, quindi collegare I'adattatore di alimentazione CA a una presa
di corrente CA [Figura @@)]. La lampada si accende automaticamente.

Uso della lampada

Controlli sul corpo lampada
E possibile utilizzare i tasti a sfioramento e la manopola sul corpo lampada per
eseguire varie operazioni. Per i nomi e la posizione di questi comandi, fare
riferimento alla figura seguente:

Tasto di regolazione della temperatura del colore Tasto modalitd preferita

Tasto di rilevamento Indicatore di temperatura colore/ . .
della presenza luminosita Tasto alimentazione
| N \ | | |
@ e ! Jg — D Q o3 O]
Tasto di regolazione Tasto Incremento
della luminositd  Tasto di riduzione Tasto modalitd Auto-dimming

o Quando la lampada é spentae la luminositd ambientale é estremamente bassa, tutte
le spie si spengono per non disturbare il sonno notturno dell’'utente.
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Accensione/spegnimento della lampada e accesso alla
modalita Auto-dimming

Accensione e spegnimento della lampada
£0s » Per accendere la lampada, toccare il tasto di
accensione(). Per spegnere la lampada, toccare

:{ ; nuovamente il tasto di accensione()).
/

Accesso alla modalita Auto-dimming

i Per accedere alla modalitd Auto-dimming, toccare il

A tasto Auto-dimming®- quando la lampada & accesa.
/ Lindicatore della modalitd Auto-dimming@ si

cy accende. La modalitd Auto-dimming regola
automaticamente la luminositd della lampada in base

alle condizioni di illuminazione ambientale e imposta la

temperatura di colore a 4000K.

o * Non bloccate il sensore di luce della lampada. In caso contrario, la modalita Auto-
dimming non funzionerd correttamente.

« Se la modalita Auto-dimming é attivata, la lampada

controlla le condizioni di illuminazione ambientale e regola

dinamicamente la luminosita.

* La modalita Auto-dimming esce automaticamente e \ ]
lindicatore di modalita Auto-dimming si spegne quando si | &
regola manualmente la luminosita o la temperatura del e tJ
colore. Sensore di luce

Regolazione manuale della luminosita e della temperatura del
colore

Regolazione della luminosita

| 1. Toccare il tasto di regolazione della luminosita:
quando la lampada e accesa. L'indicatore di

regolazione della luminositd+ si accende.

"y 2. Toccare il tasto<d per diminuire la luminositd o
toccare il tastop> Fer.oum.entquc. E possibile
selezionare 16 livelli di luminositd.

o « Se la capacita dell'alimentazione é fino a 5V 1,5A, sono
disponibili solo 14 livelli di luminosita per la regolazione.

« Se la capacita di alimentazione é fino a 5V 0,9A, sono
disponibili solo 8 livelli di luminosita.

« Se la capacita di alimentazione é inferiorea5V 0,9 A, la
lampada non funziona correttamente. Per ottimizzare le
prestazioni della lampada, utilizzare I'adattatore di
alimentazione CA in dotazione o collegaria a un altro
alimentatore con capacita di 5V 2A.

©

LTy
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~————————— Regolazione della temperatura del colore

1. Toccare il tasto Regolazione temperatura colorel
quando la lampada € accesa. Lindicatore di

7 regolazione della temperatura del Colorel si
accende.

2.Toccare il tastoP> per selezionare unimpostazione di

temperatura del colore pit alta o toccare il tasto«
per selezionarne una piu bassa. E possibile scegliere
tra 8 impostazioni di temperatura colore: 6500K
luce diurna), 5700K (bianco freddo), 5000K, 4500K
bianco neutro), 4000K, 3500K (bianco caldo), 3000K
e 2700K (bianco tenue).

o Se I'alimentazione viene interrotta improvvisamente, al ripristino dell'alimentazione la
lampada torna automaticamente alle impostazioni precedenti I'interruzione.

* Se la lampada era accesa prima dell'interruzione di corrente, si accendera
automaticamente al ripristino dell'alimentazione e ripristinera le impostazioni di
luminositd e temperatura di colore precedenti all'interruzione.

« Se la lampada era spenta prima dell'interruzione di corrente, rimarrd spenta al
ripristino dell'alimentazione.

Attivazione/disattivazione della funzione di rilevamento di
presenza

T@ La funzione di rilevamento della presenza
consente alla lampada di accendersi
automaticamente quando l'utente entra
60+10cm nellarea di rilevamento (come mostrato in
figura).

50cm

« Per attivare la funzione di rilevamento della presenza,
toccare il tasto Rilevamento presenza@. Lindicatore di
rilevamento della presenza®) si accende.

- Per disattivare la funzione, toccare nuovamente il tasto
Rilevamento presenza®@. L'indicatore si spegne.

o « Conil suo sensore ad ultrasuoni posizionato a 50 cm sopra la scrivaniq, rileva a una
distanza di 60210 cm di fronte allo schermo e ha una forma di rilevamento conica.

« Quando la funzione di rilevamento della presenza é attiva, se I'utente si allontana
dall'area di rilevamento per pitl di 5 minuti, le luci si spengono automaticamente per
risparmiare energia.

« Con la funzione di rilevamento della presenza attivata, se si spegne manualmente la
lampada, la funzione di rilevamento della presenza viene temporaneamente

disattivata e I'indicatore di rilevamento della presenza () lampeggia per circa 30
secondi. Quando I'indicatore smette di Iampe%giure, la funzione di rilevamento della
presenza riprende e la lampada si accende se I'utente si trova ancora nell'area di
rilevamento.

* Non bloccare il sensore a ultrasuoni della lampada. In caso
contrario, la funzione di rilevamento della presenza non
funzionerad correttamente.

—

* Non inserire alcun oggetto nel sensore a ultrasuoni per g
evitarne il malfunzionamento. ?

« La funzione di rilevamento della presenza opera basandosi — )
sul tracciamento dei movimenti. Se gli utenti mantengono Sensore a ultrasuoni
una postura fissa di fronte allo schermo per pit di 5 minuti,
ad esempio mentre guardano video, potrebbe far si che il sensore nonrilevi alcun

movimento e di conseguenza spenga la luce.
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Modalita preferita

Dopo aver regolato manualmente le impostazioni di

L o o 5 luminositd e temperatura del colore della lampada, &
A N possibile utilizzare questa funzione per salvarle come
ﬁ// modalitd preferite.

7 1. Re?olore le impostazioni di luminosita e temperatura
colore della lampada in base alle proprie
preferenze.

2. Al termine, toccare e tenere premuto il tasto Modalita
preferitaQ) per circa 3 secondi. Gli indicatori
Regolazione luminositd-Q:, Regolazione temperatura

CoIoreL e Modalita preferitaQ lampeggiano 3 volte
contemporaneamente per indicare che le
impostazioni sono state salvate correttamente.

Per accedere alla Modalita Preferiti, toccare il tasto

Modalita PreferitiQ.

Manutenzione e risoluzione dei problemi

« Per prima cosa spegnere la lampada e scollegarla dall'alimentatore CA o
dalla porta USB. Quando si pulisce la lampada, eliminare eventuali macchie
o polvere utilizzando un panno morbido e privo di pelucchi, leggermente
inumidito con un solvente detergente delicato. Non utilizzare alcool o altri
solventi chimici come cherosene, nafta e cosi vig, poiché linvolucro della
lampada potrebbe donnegglor3|

« Non sciacquare la lampada o i suoi componenti direttamente con acqua.

+ Se la lampada non si accende, verificare che non ci siano collegamenti
allentati tra il cavo di alimentazione USB, ladattatore di alimentdzione e la
porta USB-C.

+ Se il problema persiste, contattare il rivenditore per assistenza.

Specifiche tecniche

Modello CR21_C

100-240V AC, 50/60Hz (US/JP)
220-240V AC, 50/60Hz (EU/UK)

Ingresso alimentazione CA

Consumo massimo di energia Max. 8.5W
Dimensioni (larghezza x profondita x
altezza) 50x135x92cm
Numero di modello dell'adattatore di | PS15J050K3000UC (US/JP)
alimentazione PS15K050K3000Z (EU/UK)
‘ 50 cm (19.7in) ‘
N — 0
e S 5

’) 13.32cm

(‘:«ggcif:) (5.241in)

180cm «—
(70.87in) 83cm

(0.151n) (3.27in)
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Inhoud van de verpakking

De verpakking moet de volgende onderdelen bevatten. Als er iets ontbreekt of
beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met de plaats van aankoop.
« 1x ScreenBar Pro lamp (met USB-C netsnoer) + 1x AC-stroomadapter

« 1 x Snelstartgids « 1 x Garantiekaart

De illustraties in deze handleiding zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het
daadwerkelijke product.

Veiligheidswaarschuwingen

» Gebruik alleen de bijgeleverde netadapter en sluit deze aan op 100-240V AC,
50/60Hz stroom. Anders werkt de lamp niet goed en kan deze zelfs brand
veroorzaken. Als je de lamp liever rechtstreeks op een USB-C poort aansluit
zonder de meegeleverde netadapter te gebruiken, zorg er dan voor dat de
USB-C poort voldoende stroom levert (5V DC, 2A) voor optimale prestaties.

« Plaats of hang geen voorwerpen op de lamp om storingen te voorkomen.

« Leid het USB-snoer zodanig dat het niet wordt afgekneld door voorwerpen
die erop of ertegenaan worden geplaatst.

« Als de lamp langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker van de
adapter uit het stopcontact.

« Als u de volgende situaties tegenkomt, haal dan onmiddellijk de
stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact of verwijder
het USB-snoer uit de USB-C-poort en vraag ondersteuning aan
een erkend servicebureau of een gekwalificeerde technicus:

- Wanneer de behuizing van dit product beschadigd is

- Als dit product een abnormale geur verspreidt

- Als de LED-lichtbron abnormaal flikkert

- Wanneer het netsnoer beschadigd is of de draad binnenin
blootligt

« Stel dit product niet bloot aan vochtige omgevingen (zoals

LET OP badkamers/buiten) om kortsluiting en ongelukken te
voorkomen.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, gebruik
het niet buitenshuis.

Het is ten strengste verboden om onderdelen van dit product te
demonteren. Anders kan dit leiden tot ongelukken en vervalt de
garantie op het product.

1 Nederlands



Installatie

1. Schuif de clip van de lamp uit zoals getoond in [Afbeelding @9)].

2. Plaats de lamp op de rand van de monitor [Afbeelding? ©0)] Hetisaante
raden om de clip dicht tegen de monitorbehuizing te p
zichtbare ruimte tussen zit.

aatsen zodat er geen

|
0.43cm ~ 6.5cm

o « De dikte van de rand van de monitor kan variéren van 0,43 cm tot 6,5 cm.
. Ruudﬂleeg de onderstaande illustraties voor het installeren van de lamp op

verschillende soorten monitoren:
Monitor met Monitor met ronde Gebogen monitor Monitor met bolling
afgeschuinde rand rand aan de achterkant
\
0 @ T
J

3. Sluit het USB-C netsnoer aan op de netadapter [Figuur @»@)] en steek

vervolgens de netadapter in een stopcontact [Figuur @@]. De lamp gaat
automatisch aan.

De lamp gebruiken

Bedieningselementen op de lampkop
U kunt de tiptoetsen en knop op de lampkop gebruiken om verschillende
handelingen uit te voeren. Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor de
namen en positie van deze bedieningselementen:

Kleurtemperatuur toets Mijn Favoriete Modus toets

Aanwezigheidsdetectietoets Kleurtemperotuur—/ Aan/uit toets
| helderheidsindicator
Il

P
JAN

|
() O

[ | [
_ D Q Bo3 0}
Toets voor het aanpassen Verhoog toets
van de helderheid Dalingstoets Auto Dimmer Modus toets

o Als de lamp uitis en de omgevingshelderheid extreem laag, gaan alle indicatielampjes
uit om de nachtrust van de gebruiker niet te verstoren.

Nederlands
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De lamp aan-/uitdoen en naar de automatische dimmodus
gaan

De lamp aan-/uitdoen

@ o Om de lamp aan te zetten, tikt u op de Aan/Uit-toets().
Om de lamp uit te schakelen, tikt u nogmaals op de

:{ ; Aan/Uit-toets(h.
/

Auto Dimmer Modus activeren
& Om de Auto-dimming Modus in te schakelen, raak je de
A Auto-dimming Modus toets - aan wanneer de lamp
/ aan is. De Auto-dimming Mode indicator &+ zal
oy oplichten. De Auto-dimming Modus past automatisch
de helderheid van de lamp aan de

lichtomstandigheden aan en stelt de kleurtemperatuur
in op 4000K.

o « Blokkeer de lichtsensor op de lamp niet. Anders werkt de
Auto-dimming Modus niet goed.

« Als de Auto-dimming Mode is ingeschakeld, zal de lamp de —

omgevingsverlichting controleren en de helderheid \
dynamisch aanpassen. \

« De Auto-dimming Modus zal automatisch afsluiten en de )
Auto-dimming Modus indicator zal uitgaan wanneer je de Lichtsensor

helderheid of kleurtemperatuur handmatig aanpast.
Helderheid en kleurtemperatuur handmatig aanpassen

Helderheid aanpassen

Eo? | 1. Raak de toets Helderheidsaanpassing - aan
A wanneer de lamp aan is. De indicator %+ voor het
/ aanpassen van de helderheid licht op.

"y 2.Tik op de toets @ om de helderheid te verlagen of op
de toets P> om de helderheid te verhogen. Je kunt
kiezen uit 16 helderheidsniveaus.

@ : Als de voedingscapaciteit maximaal 5V 1,5A is, zijn er
slechts 14 helderheidsniveaus beschikbaar voor
aanpassing.

* Als de voedingscapaciteit maximaal 5V 0,9A is, kunnen
slechts 8 helderheidsniveaus worden aangepast.

« Als de voedingscapaciteit minder is dan 5V 0,9A, werkt de
lamp niet goed. Gebruik de bijgeleverde netadapter of sluit
de lamp aan op een andere voeding die voldoet aan 5V 2A
om de prestaties van de lamp te optimaliseren.

Kleurtemperatuur aanpassen
4 4 1. Tik op de toets voor het aanpassen van de

@

kleurtemperatuur A wanneer de lamp aan is. De

- indicator voor het aanpassen van de
/ (< kleurtemperatuur A gaat branden.

2. Tik op de toets P> om een hogere instelling voor de
kleurtemperatuur te selecteren, of tik op de toets «
om een lagere instelling te selecteren. Je kunt kiezen
uit 8 kleurtemperatuurinstellingen: 500K (daglicht),

5700KEkoelmnﬂ,5000K,4500K(neunaqlwﬂﬂ,4000K
3500K (warm wit), 3000K en 2700K (zacht wit).
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o Als de stroomtoevoer plotseling wordt onderbroken, zal de lamp automatisch
terugkeren naar de instellingen van voor de stroomonderbreking wanneer de
stroomtoevoer wordt hersteld.

« Als de lamp aan was voordat de stroom uitviel, zal deze automatisch aangaan zodra
de stroomvoorziening is hersteld en de instellingen voor helderheid en
kleurtemperatuur van voor de stroomonderbreking herstellen.

« Als de lamp uit was voordat de stroom uitviel, blijft deze uit wanneer de
stroomvoorziening wordt hersteld.

De aanwezigheidsdetectiefunctie in-/uitschakelen

VD Met de aanwezigheidsdetectiefunctie kan de
lamp automatisch worden ingeschakeld
wanneer de gebruiker het detectiegebied
60+10cm binnengaat (zoals weergegeven in de
afbeelding).

50cm

« Om de aanwezigheidsdetectiefunctie in te schakelen,
tikt u op de aanwezigheidsdetectietoets (). De
aanwezigheidsdetectie-indicator ) gaat branden.

» Om de functie uit te schakelen, tikt u nogmaals op de
aanwezigheidsdetectietoets (@). De indicator dooft.

o  Met zijn ultrasone sensor 50 cm boven het bureaublad detecteert het op 60 £10 cm
voor het scherm en heeft het een kegelvormige detectievorm.

* Wanneer de aanwezigheidsdetectie functie is ingeschakeld, zullen de lampen
automatisch uitschakelen om energie te besparen als de gebruiker de detectiezone
verlaat langer dan 5 minuten.

« Als de aanwezigheidsdetectiefunctie is ingeschakeld en je schakelt de lam
handmatig uit, dan wordt de aanwezigheidsdetectiefunctie tijdelijk uitgeschakeld en

knippert de aanwezigheidsdetectie-indicator © ongeveer 30 seconden. Wanneer de
indicator stopt met knipperen, wordt de aanwezigheidsdetectiefunctie hervat en gaat
de lamp aan als u zich nog steeds in het detectiegebied bevindt.
« Blokkeer de ultrasone sensor op de lamp niet. Anderswerkt ————————————
de aanwezigheidsdetectiefunctie niet goed.
« Steek geen voorwerpen in de ultrasone sensor om storingen —— ,
te voorkomen. \ 9 |
« De functie voor aanwezigheidsdetectie werkt op basis van “’ J
bewegingstracking. Als gebruikers gedurende meer dan 5 —
minuten een vaste houding voor het scherm aanhouden, Echografie sensor
zoals bij het kijken van video's, kan dit ertoe leiden dat de
sensor geen beweging detecteert en vervolgens het licht uitschakelt.

Mijn favoriete modus

Nadat u de helderheid en kleurtemperatuur van de
) lamp handmatig hebt ingesteld, kunt u deze functie
A gebruiken om ze op te slaan als uw favoriete modus.

/] 1. Pas de instellingen voor helderheid en
7 kleurtemperatuur van de lamp aan volgens uw
[ ’ 6 voorkeur.
2. Als u klaar bent, houdt u de toets Mijn favoriete
modus Q ongeveer 3 seconden ingedrukt. De
indicatoren Helderheid aanpassen &,

Kleurtemperatuur aanpassen g en Mijn favoriete

modus Q knipperen 3 keer tegelijk om aan te geven
dat de instellingen succesvol zijn opgeslagen.
Om naar de Mijn favorietenmodus te gaan, tikt u op de
toets Mijn favorietenmodus Q.
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Onderhoud en oplossen van problemen

» Schakel eerst de lamp uit en haal de stekker uit het stopcontact of uit de
USB-poort. Wanneer u de lamp schoonmaakt, veegt u viekken of stof weg
met een zochte,OPIuisvrije doek die licht bevochtigd is met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol of andere chemische
oplosmiddelen zoals kerosine, nafta enzovoort, omdat de behuizing van de
lamp hierdoor beschadigd kan raken.

« Spoel de lamp of onderdelen ervan niet direct af met water.

+ Als de lamp niet aangaat, controleer dan of er geen losse verbindingen zijn
tussen het USB-snoer, de voedingsadapter en de USB-C poort.

« Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de plaats van

aankoop voor hulp.

Specificaties
Model CR21_C
AC-ingang 100-240V wisselstroom, 50/60Hz (US/JP)

220-240V wisselstroom, 50/60Hz (EU/UK)

Max. opgenomen vermogen

Max. 8.5W

Afmetingen (breedte x diepte x
hoogte)

50x135x92cm

Modelnummer voedingsadapter

PS15J050K3000UC (US/JP)
PSI15K050K3000Z (EU/UK)

‘ 50 cm (19.7in)

D

4.8cm
(1.891in)

180cm «—

(70.87in)

5 Nederlands

13.32cm
(5.24in)

3.28cm
(129in)

0.38cm
(0.15in)

8.3cm
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Paketets innehall

Paketet ska innehdlla féljande artiklar. Om négot saknas eller ér skadat,
vanligen kontakta inképsstdllet omedelbart.
+1x ScreenBar Pro-lampa (med USB-C- « 1 x Natadapter for véxelstrom

stromkabel - 1x Garantikort
+ 1x Snabbstartsguide

o Illustrationerna i den har handboken ér endast avsedda som referens och kan skilja sig
fran utseendet pa den faktiska produkten.

Sdkerhetsvarningar

« Anvénd endast den medféljande ndtadaptern och anslut den till 100-240 V
AC, 50/60 Hz. Annars kommer lampan inte att fungera korrekt och kan till och
med orsaka brand. Om du féredrar att ansluta lampan direkt till en USB-C-
port utan att anvéinda den medféljande natadaptern ska du se till att USB-C-
porten ger tillréckligt med strém (5V DC, 2A) fér optimal prestanda.

« Placera eller héng inga féremal pé& lampan fér att undvika funktionsfel.

« Dra USB-stréomkabeln s& att den inte kidms av féremdl som placeras pé eller
mot den.

« Om lampan inte ska anvéndas under en ldngre tid, koppla ur ndtadaptern
fran eluttaget.

- Om du stoter pd féljande situationer ska du omedelbart koppla
ur natadaptern eller ta bort USB-stromkabeln frdn USB-C-
orten och séka support fréin en auktoriserad serviceagent eller
valificerad tekniker:

- Ndr héljet pd denna produkt dr skadat
- Nar produkten avger en onormal lukt
- Nér LED-ljuskéllan flimrar onormailt
- Nér natsladden ér skadad eller kabeln inuti ér exponerad
. - Uts@tt inte produkten fér fuktiga miljder (t.ex. badrum/utomhus)
FORSIKTIGHET ~ for att undvika kortslutning och olyckor.
» Denna produkt dr endast Idmplig fér inomhusbruk, anvdnd den
inte utomhus.
« Det ar strangt forbjudet att demontera nadgon del eller
komponent i denna Erodukt. I annat fall kan det orsaka en
olycka och ogiltigférklara produktgarantin.
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Installation

1. Férlang lampans kldmma som visas i [Figur @9].

2. Vila lampan pé bildskérmens ram [Figur @@)]. Vi rekommenderar att du
satter klamman tatt mot bildskdrmens ram sd att det inte finns ndgot
synligt mellanrum.

|
0.43cm ~ 6.5cm

o « Det tillampliga intervallet for bildskdrmsramens tjocklek ér 0,43 cm - 6,5 cm.
« Se illustrationerna nedan fér hur du installerar lampan pé olika typer av bildskérmar:

Bildskarm med Bildskdrm med rund Bo6jd bildskarm Monitor med utbuktning
avfasad ram ram pé& baksidan

(} )
)

3. Anslut USB-C-strémkabeln till n&tadaptern [Figur @@)], och anslut sedan
natadaptern till ett nétuttag [Figur @@]. Lampan tands automatiskt.

Anvanda lampan

Reglage pd lamphuvudet
Du kan anvénda knapparna och vredet pd lamphuvudet for att utféra olika
atgarder. Se bilden nedan fér namn och placering av dessa reglage:
Knapp fér justering av fargtemperatur Knapp fér favoritldge
Indikator fér fargtemperatur/ Knapp for
Knapp fér ndrvarodetektering ljusstyrka strombrytare
I ) I I ) !
@ o 1 qJ —_— D Q el o

Knapp for justering av ljusstyrka Knapp for ékning
Knapp fér minskning Knapp for lage fér automatisk dimmer

0 Nar lampan ér slackt och den omgivande ljusstyrkan ar extremt ldg, slocknar alla
indikatorlampor for att inte stéra anvéndarens nattsomn.
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Ténda/slécka lampan och aktivera automatiskt dimringslége
Ténda/slécka lampan

Tryck pd strombrytaren() for att tdnda lampan. For att
sténga av lampan trycker du pd strombrytaren() igen.

Aktivera automatiskt dimmerlége

& For att aktivera ldget Auto-dimming trycker du pd

A knappen Auto-dimming Mode&+ ndr lampan &r tand.
gl Indikatorn fér I&dget Auto-dimming téinds. Laget Auto-

oy dimming-@: justerar automatiskt lampans ljusstyrka
efter omgivande ljusférhdllanden och stdller in
fargtemperaturen till 4000K.

o « Blockera inte ljussensorn pa lampan. Annars kommer inte
Auto-dimming Mode att fungera korrekt.

* Om Auto-dimming-laget dr aktiverat kommer lampan att — i
overvaka det omgivande ljuset och dynamiskt justera 8
ljusstyrkan. \ T

« Auto Dimmer-ldaget avslutas automatiskt och Auto- 1
dimming-Iléagesindikatorn slécks ndér du justerar Ljussensor
ljusstyrkan eller fargtemperaturen manuelit.

Justera ljusstyrka och fargtemperatur manuelit

Justera ljusstyrkan

o | 1. Tryck p& knappen Brightness Adjustment+ nar
A lampan ér tand. Indikatorn fér justering av
ljusstyrka-0- téinds.

" 2. Tryck pd& knappen-<d fér att minska ljusstyrkan, eller
tryck pd knappenp> for att 6ka den. Du kan vdlja
mellan 186 ljusstyrkenivder.

@ : om stromférsérjningskapaciteten ér upp till 5V 1,5A ér
endast 14 ljusstyrkenivder tillgéangliga for justering.
» Om stromférsérjningskapaciteten ér upp till 5V 0,9A finns
endast 8 ljusstyrkenivder tillgangliga for justering.
* Om stromforsérjningskapaciteten ér lagre én 5V 0,9A
kommer lampan inte att fungera korrekt. Anvand den
medféljande néatadaptern eller anslut den till ett annat

nétaggregat som klarar 5V 2A fér att optimera lampans
prestanda.

Justering av fédrgtemperatur

(&)

7 1. Tryck pé& knappen fér justering av fdrgtemperaturl
nar lampan dr tdnd. Indikatorn for justering av

7 fdrgtemperoturl ténds.
2. Tryck p& knappen®> for att vélja en hogre

fargtemperaturinstallning, eller tryck pd knappen<
for att valja en lagre. Du kan vdlja mellan 8
fargtemperaturinstaliningar: 6500K (dagsljus),
5700K Ekollvitt), 5000K, 4500K (neutralvitt), 4000K,
3500K (varmuvitt), 3000K och 2700K (mjukuvitt).

o Om stromférsorjningen plétsligt bryts kommer lampan automatiskt att dterga till
installningarna fére stromavbrottet nér strommen dr tillbaka.
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* Om lampan var ténd fére strmavbrottet kommer den automatiskt att téndas nér
strommen ér tillbaka och aterstdlla instdallningarna fér ljusstyrka och férgtemperatur
fore stromavbrottet.

* Om lampan var sléckt fére stromavbrottet forblir den sléckt nar strommen aterstalls.

Aktivera/avaktivera funktionen fér nérvarodetektering

O
i Ndarvarodetekteringsfunktionen gér att lampan
ténds automatiskt ndr anvéndaren garin i
50cm . 9 . s
6010cm detekteringsomrédet (som visas i figuren).

« Aktivera funktionen nérvarodetektering genom att
trycka pd knappen Narvarodetektering@. Indikatorn
for nérvarodetektering @ téinds.

- Stéing av funktionen genom att trycka pé knappen
Narvarodetektering€) igen. Indikatorn slocknar.

o « Med sin ultraljudssensor som dr placerad 50 cm ovanfér skrivbordet, detekterar den
inom 60 = 10 cm framfor skarmen och har en konisk detektionsform.

« Om ndrvarodetekteringsfunktionen ér pa och anvéndaren ldmnar
detekteringsomradet i mer én 5 minuter slacks lamporna automatiskt for att spara
strém.

* Om du sléicker lampan manuellt med nérvarodetekteringsfunktionen aktiverad
kommer nérvarodetekteringsfunktionen att inaktiveras tillfalligt och

nérvarodetekteringsindikatorn () kommer att blinka i ca 30 sekunder. Nér indikatorn
slutar blinka dterupptas narvarodetekteringsfunktionen och lampan téinds om du
fortfarande befinner dig i detekteringsomradet.

« Blockera inte ultraljudssensorn pa IumEun. Annars fungerar
inte funktionen for nérvarodetektering korrekt.

« For inte in ndgot foremal i ultraljudssensorn fér att undvika

funktionsfel. |8
* Ndrvarodetektionsfunktionen fungerar baserat pé [
rérelsespdrning. Om anvéndarna upprétthdller en fast Ultraljudssensor

position framfor skérmen i mer én 5 minuter, till exempel nér
de tittar pé videor, kan det orsaka att sensorn upptécker ingen rérelse och dérefter
slar av ljuset.

Mitt favoritiage

- ™\ Nér du manuellt har justerat lampans instélliningar for
ljusstyrka och fargtemperatur kan du anvénda den har
funktionen fér att spara dem som ditt favoritlége.

1. Justera lampans instaliningar for ljusstyrka och

7 fargtemperatur enligt dina énskemdl.
2. Ndr du ar klar trycker du p& knappen My Favorite
ModeQ och hdller den intryckt i ca 3 sekunder.

Indikatorerna for Ljusstyrkejustering £+,

Far tempercturjusteringl och Mitt favoritléigeQ
blinkar 3 gédnger samtidigt for att visa att
instaliningarna har sparats.

For att komma &t Mitt favoritléige, tryck pd knappen

Mitt favoritlageQ.

Svenska



Underhdll och felsékning

» Stang forst av lampan och koppla ur den frédn ndtadaptern eller USB-porten.
Nar du rengér lampan ska du torka bort eventuella fléckar eller damm med
en mijuk, luddfri trasa som fuktats I&tt med ett milt rengéringsmedel. Anvénd
inte alkohol eller andra kemiska I6sningsmedel som fotogen, nafta eller
liknande, eftersom lampans hélje dé kan skadas.

» Skélj inte lampan eller ndgon av dess komponenter direkt med vatten.

» Om lampan inte ténds ska du kontrollera att det inte finns néigra 16sa
anslutningar mellan USB-strémkabeln, nGtadaptern och USB-C-porten.

« Om problemet kvarstar, kontakta inkoépsstdllet for hjalp.

Specifikationer for lampan

Modell

CR2I_C

Ingding for vaxelstrom

100-240V véxelstrom, 50/60Hz (US/JP)
220-240V vaxelstrém, 50/60Hz (EU/UK)

Max. strémférbrukning

Max. 8.5W

Matt (bredd x djup x héjd)

50x13,5x92cm

Modellnummer for nétadapter

PS15J050K3000UC (US/JP)
PSI5K050K3000Z (EU/UK)

‘ 50 cm (19.7 in)

D

4.8cm
(1.89in)

180cm «—
(70.871in)

13.32cm
(5.241in)

3.28cm
(1.29in) I i (

0.38cm
(015 in)

8.3cm
(3.27in)
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