VU TRAI

USER MANUAL

Jump Starter & Air Compressor JS-50



Vielen Dank, dass Sie sich flr den UTRAI JS-50 Starthilfe
Powerbank mit Kompressor entschiedenhaben! Bitte
lesen Sie die Bedienungsanleitungsorgfaltig durch und
verwenden Sie das Produktgemal den Anweisungen
im Handbuch,damit Siesich bequem und schnell mit

WICHTIG dem Produkt vertrautrnachen kénnen!

DE

Bitte scannen Sie den Code fiir den Kundendienst!
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Lieferumfang

Intelligente Klemmen mit Force-Start-Funktion

USB-A auf USB-C

Starthilfe Powerbank Ladekabel Reifenreparaturwerkzeug
Aufbewahrung-
4-teiliges Ventiladapter-Set stasche Bedienungsanleitung
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Garantie

UTRAI bietet eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. FUr Unterstitzung oder
Garantieanspriiche kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: support.de@utrai.com

VorsichtsmaBnahmen vor der Verwendung

® Zum Ein- oder Ausschalten des Geréats die () 3 Sekunden lang gedriickt
halten.

@ Dieses Produkt enthalt kein Ladegerat. Sie kbnnen ein universelles USB-Lade-
gerat verwenden, z. B. ein Handy-Ladegerat (empfohlen: mindestens 2A).

® Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollstandig auf.

® Auch wenn das Produkt nicht verwendet wird, wird empfohlen, es alle 3
Monate aufzuladen, um die Lebensdauer zu verlangern.

Technische Daten

Batteriekapazitat 14.8V, 44.4Wh
USB-C Eingang 5V/3A; 9V/2A;12V/1.5A
USB-1 Ausgang 5V/3A; 9V/2A;12V/1.5A
USB-2 Ausgang 5V/3A; 9V/2A;12V/1.5A
Betriebstemperatur -20°C bis 60°C
Kompressor Maximaler Druck 160 PSI
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Produktiibersicht

Einheitentaste

Ein/Aus-Taste

Modustaste

Druck + Taste

Kompressortaste

Druck - Taste

USB-C Eingang

USB-1 Ausgang

USB-2 Ausgang

EC5 Starthilfean-
schluss

LED-Schalter

LED-Leuchte

Luftschlauch

Eingang

Batteriestandan-
zeige

Ausgang

Druckeinheit

Benutzerdefinierter
Modus

@ 66| ®G

Kompressor-Tem-
peraturschutz

Batterietempera-
turschutz

®E 6O e ®

Aufpumpmodus
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Produktiibersicht

Smart-Clamp- Schwarze Klemmme
Stecker (Negativ)

Smart- Force-Start- Rote Klemme
clamp-Anzeige Taste (Positiv)

Aufladen des Starthilfegerats

® Zu Hause:
1. USB-Kabel an Computer oder USB-Netz-
adapter anschlieBen (nicht enthalten).
2. USB-C-Stecker mit dem Starthilfegerat
verbinden.

© Im Fahrzeug:

1. KFZ-Adapter (nicht enthalten) in die Steckdose stecken.
2. USB-C-Stecker mit dem Starthilfegerat verbinden.

Hinweis: Laden Sie das Gerat alle 3-4 Monate auf, auch wenn es nicht verwendet
wird.

Batteriestandsanzeige:

0-25 %: rote LED

25-50 %: rote und gelbe LED

50-75 %: rote, gelbe und griine LED
75-100 %: alle vier LEDs leuchten
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Aufladen elektronischer Gerate

Das Starthilfe Powerbank ist mit zwei USB-Ausgangsanschliissen ausgestattet.
1. USB-Kabel in den USB-Ausgang stecken.

2. Mit Telefon oder anderem USB-Gerat verbinden.

3. Den (D 3 Sekunden lang gedrilickt halten, um den Ladevorgang zu starten.

-»-».

Wie man die abnehmbare Magnetleuchte verwendet

Die LED-Leuchtplatte ist abnehmbar und mit Magneten ausgestattet. Sie kann
entweder auf das Startnetzteil montiert oder separat verwendet werden. Eingebaut-
er unabhangiger Akku — bei separater Verwendung betragt die Leuchtdauer ca.
1Stunden.

Kurz Kurz Kurz
driicken driicken driicken
@ @
Lang driicken ON Dauerlicht WeiBes Rotes WeiBes Auss-
einschalten Blinklicht Blinklicht SOS chalten

I I I I i}

In jedem Modus lang dricken

Hinweis: Drlcken Sie die Verriegelung oberhalb der Lichtplatte, um sie zu
entfernen. Richten Sie beim Einsetzen die Unterseite der Lichtplatte an der Nut
aus und driicken Sie sie nach unten, bis sie hérbar einrastet. Wahrend des
Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollanzeige um den Ein-/Aus-Schalter
dauerhaft. Bei niedrigem Batteriestand blinkt die rote Kontrollanzeige.
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Starten des Fahrzeugs

Schritt 1: Stecken Sie den Stecker der intelligenten Klemmen vollstdndig in das
Gerat. Die roten und grinen Kontrollleuchten blinken abwechselnd.

Schritt 2: Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol (+) der Fahrzeugbat-
terie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol (-). Die griine Kontrollleuchte
leuchtet dauerhaft.

Schritt 3: Starten Sie den Motor innerhalb von 30 Sekunden. Wenn der Motor
beim ersten Versuch nicht startet, trennen Sie die Verbindung zur Batterie und
warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen.

Schritt 4: Nachdem das Fahrzeug gestartet wurde, entfernen Sie das Starthilfeka-
bel innerhalb von 30 Sekunden von der Batterie.

START
/STOP

Informationen zur Force-Start-Funktion

Wenn die Klemmen korrekt an die Fahrzeugbatterie angeschlossen sind, die Anzeige
jedoch weiterhin blinkt oder der Motor nach drei Versuchen nicht startet, verwenden
Sie bitte die Force-Start-Funktion.

(@ Stellen Sie sicher, dass die Klemmen korrekt angeschlossen sind (rot an Plus,
schwarz an Minus) und dass der Batteriestand des Geréts tUber 50 % liegt.

(2 Halten Sie die Force-Start-Taste 3 Sekunden lang gedriickt, bis die Anzeige der
intelligenten Klemmen dauerhaft griin leuchtet.

(3 starten Sie den Motor innerhalb von 30 Sekunden.

Hinweis: Bei Aktivierung dieser Funktion werden die automatische Erkennung
und die Sicherheitsfunktionen voribergehend deaktiviert.

START
/STOP




Intelligente Klemme zeigt an

Verbindungsstatus

Kontrollleuchten

Situationen und Lésungen

Nur intelligente
Starthilfeklemmen
mit dem Starthilfe
Powerbank
verbunden

Blinkt rot und griin

Bereitschaftsmodus

Dauerhaft rot

Unterspannungsschutz —
Gerat aufladen.

Intelligente
Starthilfeklemmen
sowohl mit dem
Starthilfegerat als
auch mit der
Autobatterie
verbunden

Blinkt rot und grin

Autobatterie kdnnte leer sein -
Halten Sie die Force-Start-Taste 3
Sekunden lang gedriickt; die
Anzeige leuchtet dauerhaft grin.
Starten Sie dann Ihr Auto innerhalb
von 30 Sekunden.

Dauerhaft griin

Bereit zum Starten

Dauerhaft rot

ZeitlUberschreitungsschutz —
Bitte starten Sie das Auto
innerhalb von 30 Sekunden oder
trennen und verbinden Sie es
erneut, um es nach 30 Sekunden
erneut zu versuchen.

Dauerhaft rot mit
unterbrochenem
Piepton

Verpolungsschutz - Klemmen
umkehren und korrekten Anschluss
sicherstellen (Rot an +, Schwarz an -).

Dauerhaft rot mit
durchgehendem
Piepton

Kurzschlussschutz — Klemmen nicht
miteinander oder mit demselben
Metall verbinden.

Nach Fahrzeug-
zindung

Dauerhaft rotes Licht
mit unterbrochenem
Piepton

Uberhitzungsschutz - Klemmen
entfernen und abkihlen lassen.

Sonstiges

Bitte kontaktieren Sie support.de@utrai.com mit Details.




Fehlerbehebung — Anzeigehinweise auf dem Display

Temperaturschutz der Batterie bei Entladung

Wenn wahrend der Entladung ein ﬂ? auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass die
Batterietemperatur Uber 55 °C liegt. Das Gerat stoppt den Betrieb. Verwenden Sie das
Gerat erst wieder, wenn die Temperatur auf den Normalwert zurlickgekehrt ist.

Temperaturschutz der Batterie beim Laden

Wenn wahrend des Ladevorgangs ein ﬂ: erscheint, bedeutet dies, dass die Batterietem-
peratur Uber 55 °C oder unter -5 °C liegt. Das Gerat stoppt den Ladevorgang. Laden Sie
das Gerat erst wieder, wenn die Temperatur normal ist.

Anzeige ,H--“ auf dem Display
Wenn ,H--“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Motor die maximale Betriebszeit von

10 Minuten erreicht hat. Das Gerat stoppt den Betrieb. Lassen Sie das Gerat mindestens 30
Minuten abklhlen, bevor Sie die Kompressorfunktion erneut verwenden.

Temperaturschutz des Kompressors

Wenn das Iﬂ blinkt, bedeutet dies, dass die Temperatur des Kompressors tber 100 °C
liegt. Das Gerat stoppt den Betrieb. Verwenden Sie es erst wieder, wenn die Temperatur
normal ist.

Der Kompressor kann erneut verwendet werden, sobald die Temperatur unter 70 °C
gesunken ist.

Reifen aufpumpen

1. Richten Sie den Luftschlauch auf das Reifenventil aus, driicken Sie ihn senkrecht hinein
und verriegeln Sie ihn, um eine sichere und luftdichte Verbindung zu gewaéhrleisten.

2. Halten Sie die d) 3 Sekunden lang gedriickt, um das Gerat einzuschalten. Drlicken Sie
anschlieBend M , um den Aufpumpmodus auszuwahlen. Dricken Sie UJ , um die
Druckeinheit auszuwé&hlen. Driicken Sie 4=, um den gewlinschten Druckwert einzustel-
len.Halten Sie 3 Sekunden lang gedrlckt, um zu starten.Der Kompressor stoppt
automatisch, sobald der voreingestellte Druck erreicht ist.

Tipp: Nach dem Einschalten einmal auf das ]1 klicken, um in den Luftpumpenmodus zu
wechseln. Der auf dem Bildschirm angezeigte Luftdruckwert entspricht dem tatsachli-

chen Reifendruck.
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Wechsel des Aufpumpmodus

Drlcken Sie die [V, um zwischen folgenden Modi
zu wechseln:
Auto / Motorrad / Fahrrad / Ball / Benutzerdefiniert

Wechsel der Druckeinheit

Driicken Sie die |J , um die Einheit zu wechseln:K-
PA / BAR / PSI

Druckwert einstellen

Kurzes Drlicken von ,+“ erhéht den Druckwert.
Kurzes Drlicken von ,—“ verringert den Druckwert.
Langes Dricken von ,+“ erhéht den Druckwert
schnell.

Langes Dricken von ,,—“ verringert den Druckwert
schnell.

Bereich der voreingestellten Druckwerte

Standardwerte beim
Einschalten

1. Auto Modus: 36 PSI

2. Motorrad Modus: 36 PSI

3. Fahrrad Modus: 45 PSI

4. Ball Modus: 8 PSI

5. Benutzerdefiniert Modus: 36 PSI

Voreingestellter
Luftdruckbereich (Wenn Sie
einen voreingestellten Wert
bendtigen, der den Bereich
des Normalmodus
Uberschreitet, wahlen Sie
bitte den benutzerdefinier-
ten Modus.)

1. Auto Modus:26-50 PSI /1,8-3,5 BAR / 180-350 KPA

2. Motorrad Modus:26-43 PSI /1,8-3,0 BAR /180-300 KPA
3. Fahrrad Modus:30-65 PSI / 2,1-4,5 BAR / 210-450 KPA
4. Ball Modus:4-16 PSI / 0,2-1] BAR / 28-110 KPA

5. Benutzerdefiniert Modus:3-160 PSI / 0,211 BAR /
21-1103 KPA

Speicherfunktion fir den
Aufblasdruck

Alle Aufblaseinstellungen werden gespeichert (und
beim nachsten Mal mit dem zuletzt eingestellten
Wert verwendet). Im Aufblasmodus halten Sie die V]
-Taste 3 Sekunden lang gedrickt, um die werkseiti-
gen Standarddruckwerte wiederherzustellen.

A warnung:

Bei langerer Nutzung der Aufblasfunktion wird empfohlen, diese alle 10 Minuten
zu unterbrechen, damit das Produkt abklihlen kann. Andernfalls aktiviert sich
automatisch die Schutzfunktion und das Produkt schaltet sich ab.




VorsichtsmaBnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen vor der Verwendung
sorgfaltig durch, um eine sichere und korrekte Nutzung dieses Produkts zu
gewahrleisten!

1. Dieses Produkt ist nur fUr Fahrzeuge mit 12V-Batterie geeignet.

2. Laden Sie das Produkt erst mindestens 30 Minuten nach dem Starten des
Fahrzeugs auf.

3. Halten Sie den ZlindschlUssel nicht Uber langere Zeit in der Startposition. Wenn
das Fahrzeug nicht innerhalb von 3 Sekunden startet, lassen Sie den SchlUssel los
und versuchen Sie es spater erneut.

4. Wenn Sie mehrere Startversuche durchflhren, wird empfohlen, zwischen den
Versuchen jeweils mindestens 60 Sekunden zu warten, da das Produkt sonst
Uberhitzen kann.

5.Um die Lebensdauer zu verlangern, wird empfohlen, das Produkt alle 3 Monate
aufzuladen.

Wartung und Pflege

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Starten von Fahrzeugbatterien, die
aufgeblaht oder beschadigt sind.

2. Lagern Sie das Produkt an einem kihlen, gut bellfteten Ort und halten Sie es
von Kindern und Haustieren fern.

3. Setzen Sie das Produkt nicht Uber langere Zeit hohen Temperaturen aus. Der
Betriebstemperaturbereich betragt -20-60°C, und die Lagertemperatur darf
50°C nicht Uberschreiten.

4. Laden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter 0°C oder Uber 45°C.

5. Lassen Sie wahrend der Stromabgabe die rote und schwarze Klemme nicht
miteinander in Kontakt kommen und schlieBen Sie die Klemmen nicht mit
vertauschter Polaritat an die Fahrzeugbatterie an.

6. Verbinden Sie die rote und schwarze Klemme nicht mit demselben Metallteil.

7. Der Starthilfeanschluss ist ausschlieBlich fir den Anschluss der mitgelieferten
Starthilfekabel vorgesehen. SchlieBen Sie keine anderen Verbraucher daran an.

8. Wenn Sie die Luftpumpenfunktion langer als 10 Minuten ununterbrochen
verwenden, wird empfohlen, das Gerat fir mindestens 10 Minuten abkihlen zu
lassen, bevor Sie es weiter verwenden.

9. Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Metallgegenstanden oder
scharfen Gegenstanden (z. B. Schraubendrehern).



10. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
11. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.

12. Behandeln Sie das Produkt vorsichtig und vermeiden Sie wiederholtes
Fallenlassen oder starke StoBe.

13. Eine leichte Erwarmung des Gerats wahrend der Verwendung oder des
Ladevorgangs ist normal und kein Defekt.

14. Trennen Sie alle externen Gerate, wenn das Produkt nicht verwendet wird, um
den Energieverbrauch zu reduzieren.

15. Entsorgen oder verbrennen Sie Altbatterien nicht unsachgemas. Bitte
schitzen Sie die Umwelt.

6. Die Batteriestandsanzeige dient nur als Referenz und ist mdglicherweise nicht
vollstéandig genau. Geringfligige Abweichungen sind normal.

17. Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz. MaBgeblich ist
das tatsachliche Produkt.

18. Beim langeren Aufpumpen von Fahrzeugreifen kann der Anschlussbereich
zwischen Luftschlauch und Gerét sehr hei3 werden. Beriihren Sie den Metallan-
schluss nicht direkt mit der Hand oder anderen Korperteilen. Halten Sie
stattdessen die isolierte Silikonhlle fest, um den Schlauch zu entfernen.

19. Wenn Sie ein Netzladegerat verwenden, benutzen Sie bitte ein zertifiziertes
Ladegerat eines regularen Herstellers (5V/2A oder hdher).

20. Verwenden Sie dieses Produkt in einer sicheren Umgebung und vermeiden
Sie folgende Umgebungen, um Sicherheitsrisiken zu verhindern:

e Feuchte oder wassergefahrdete Bereiche

@ Bereiche mit hohen Temperaturen, Feuer, Korrosion oder chemischen Gasen

@ Sandige oder staubige Umgebungen

@ Orte mit Sturzgefahr

@ Orte mit brennbaren oder explosiven Materialien

@ Orte mit starken Vibrationen oder Erschitterungen

e Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist



Declaration of Conformity

We (EU based importer is responsible for this declaration)

SUCCESS COURIER SL
(Company name)

CALLE RIO TORMES NUM., PLANTA 1, DERECHA OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid,28947 Spain

(Company address)
declare under our sole responsibility that the product
Trade name: UTRAI

Equipment: Jump Starter
Model No. : JS-50

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED
Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) & (EU) 2023/1542 product is responsible to affix CE
marking, the following standards were applied:

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the
Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED
Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) & (EU) 2023/1542 product is responsible to affix CE
marking, the following standards were applied:

EN IEC 62368-1:2020+ Al1:2020

IEC 62133-2:2017

IEC 62133-2:2017/AMDI:2021

EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2 021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN301489-1

EN301489-3

EN 303 417

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang Position: Approbation Manager

Signature: Place/Date: Shenzhen,China/Mar.12-2026
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