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 Introduction 

Thank you for purchasing ACT-BT13 professional alcohol tester. Our alcohol tester adopts 
the latest advanced high-precision sensor technology to produce professional-grade 
accurate readout in seconds. Please ensure you read the manual in its entirety before 
operating. 

 Safe & High Quality Design 
 The design and important parameters such as device sampling method, numerical 

accuracy, and display range refers to the EN 16280 standard drafted and officially voted 
by the EU in the field of breath alcohol testing devices used by the general public. 

 The device is designed with four units of measure mg/L,‰BAC,%BAC, g/L, which you 
can easily switch between. 

 The device is designed with a breath monitoring probe module, which monitors the 
continuity of breathing sampling so that the test results can more accurately reflect the 
human blood alcohol content (BAC). 

 Store records: The latest 50 records. 

 Parts Instruction 

 
Item Function 

Mouthpiece Breath test inlet 
1.7 inch STN LCD Display 
M key Unit switch and Records view 
POWER key ON/OFF and Test  

 Operation Instruction 

Read the instructions carefully before use. 

1. How To Use  
Rinse your mouth with water before using. Avoid smoking or drinking alcohol for at least 
20 minutes before using.  

2.Power ON/OFF 
2.1 Power ON 
Install 2 *AAA alkaline batteries into the device’s battery compartment,press and hold the 
POWER key for 2.0 secondsto turn on and it will enter into self-checkingmode 
automatically. 

 

Power on (self-checking) 

2.2 Power OFF 

While the device is turned on (not sampling), keep press the POWER key for 2.0 seconds 
till display "OFF", then device will turn off manually. 

In the test result reading and records reviewmode,the device will turn off automatically if 
left idle for 30 seconds. 

 

 

Power Off  

3.Breath Test Instructions 
3.1 Intelligent self-checking 
Turn on the device, it will enter into self-checking automatically to reset the sensor to  
ensure accurate reading, the following picture will be displayed. 

 

Self-checking 

Note: The recovery time of the sensor reference depends on the placement time of the 
instrument and the concentration of the previous test. 

3.2 Wait for preheating 
After self-checking, device enters into the preheating mode to activate the warming of the 
sensor, countdown 19s (19-00), this is to stabilize the sensitivity of the sensor. 
 

 

Preheating interface 

3.3 Breath sampling  
After 19s of preheating, “START” flashes 25 seconds with beep tones and the device is 
ready to breath test , please carry out the measurement within this period, otherwise the 
device will power off automatically. 

 

Ready to blow interface 

When sampling,place the mouthpiece into your mouth, blow continuously for 5seconds, 
only stop blowing once the beep tone stops together with status bar full displayed.Two 
short beep sounds will be heard when the sample collection is successful, test result will 
be displayed accordingly 

 

Start sampling                    During sampling            Finish sampling      

 During breath sampling, to make the test result more accurate, please blow into the 
mouthpiece slowly and consistently. 

 Before complete the sampling test, you cann’t stop blowing. ”Err” will display 
whileblowing is interrupted, it need to short press POWER key again to start a new test. 

 
Err (blowing interrupted) test result display 

 
Tips: Atthe test result or “Err” display interface,, can short pressPOWERkeyfor a new test. 

And if keep pressing POWERkey for 2.0s, the device will power off. 

3.4 Unit switch 
At the test result display interface, short press the M key to switch the measurement units 
between mg/L, ‰BAC, %BAC, g/L. The next test result will be shown with the unit you 
selected. 

 
mg/L                     ‰BAC                         %BAC                               g/L 

Tip:If the customer requires the display of a fixed unit before leaving the factory, the unit 
switching function is invalid. 

3.5 Test result show  
If the test result exceeds the alert level, the backlight turns on red and flashes 10 times 
together with “di-di” sound prompt. 

If test result lower than alarm level, the alert indicator light turns on white. 
The reading range is 0.00‰BAC -2.00‰BAC. 
“2.00‰BAC”will be shown if the reading is higher than 2.00‰BAC. 
“0.00‰BAC” will be shown if the reading is lower than 0.05‰BAC. 

Take alert level set as 0.50‰BACas an example, test result will show as following 
pictures: 

 

<0.50‰BAC ≥0.50‰BAC 

3.6 Set alarm value  

Alarm value with factory default setting (Generally there is no need to set up again). If you 
need to change the alarm value, in the self-checking and preheating mode,press POWER 
key twice to enter into the alarm value setting mode,and short press Mkey to select the 
alarm value as b2 ,b3 ,b5 ,b8, after selected short press POWER keyto start a new test. 

 
b2                  b3                   b5                  b8 

 
Corresponding critical value and meaning are as following: 
4 configurable alarm level values. 

Alarm 
value 

Test result: C 
Alarm 
status 

Alarm method 

b2 
C<0.20‰BAC or 0.020%BAC or 0.100mg/L No alarm No alarm: screen 

background light is 
white and always on; 
Alarm: screen 
background light is red, 
flashing for 10 times 
and accompanied by 
the sound prompt of 
the buzzer. 

C≥0.20‰BAC or 0.020%BAC or 0.100mg/L Alarm 

b3 
C<0.30‰BAC or 0.030%BAC or 0.150mg/L No alarm 

C≥0.30‰BAC or 0.030%BAC or 0.150mg/L Alarm 

b5 
C<0.50‰BAC or 0.050%BAC or 0.250mg/L No alarm 
C≥0.50‰BAC or 0.050%BAC or 0.250mg/L Alarm 

b8 
C<0.80‰BAC or 0.080%BAC or 0.400mg/L No alarm 

C≥0.80‰BAC or 0.080%BAC or 0.400mg/L Alarm 

Tip: If customer has no special requirements, the factory default setting of alarm value 
should be used.If the customer requires a fixed alarm value before leaving the factory, the 
alarm value switching function is invalid. 

3.7 Test records review 

Device will record the 50 most recent testing results. HoldMkey for 2.0s to enter into 
record memory mode. After entering, press the Mkey repeatedly to review the last stored 
records (max. 50 records), the times of record and test result will flash on the display 
alternately. 
For example, if the 1st record is 0.255mg/L, then “-01-” and the BAC reading “0.255mg/L” 
flashes alternately;if the 2nd is 0.28‰BAC, then “-02-” and the BAC reading 
“0.28‰BAC”flashes alternately; if the 50thhas not been tested, and the recorded data 
shows “----”.(Show as following pictures): 
 
 

 

 

 

 

 

Memory  

Note: When the batteries are taken out, the stored records will be cleared. 

 Low battery detection 

When there is a low battery level, “Lob” flashes with sound prompt as following picture. 
After “Lob” flashes 10 times the device will power off automatically, please replace new 
AAA alkalinebatteries. 
 

 
Low battery prompt 

Warning  
When the battery level is low, the device will not function properly and 
the test results will be inaccurate. 

 Specifications 
Item  Specifications 
Sensor Semiconductor Sensor 
Response Time 3-5 seconds 
Blowing Time About 5s 

Reference Standard EN16280 

Detection Range 
0.00~2.00‰BAC / 0.000~0.200%BAC 
/ 0.000 ~1.000mg/L / 0.00~2.00g/L 

Sensor Accuracy +/-0.010%BAC at 0.050%BAC;>0.050% BAC:+/-20% 
Display 1.7 inch STN LCD 
Breath test monitoring Breathing interruption detection  
Record 50 test records be stored 
Power Supply 2 * AAA alkaline batteries 
Optimal Operating Temperature 0°C~50°C 
Dimensions 112*50*24mm 
Net Weight 68g 
Packing Accessories 5* mouthpieces /1* user manual /1* gift box  

 

 

 Packing accessories 
Package Includes: 

1* ACT-BT13Professional Breathalyzer 

1* User Manual  

1* Compact carry box for easy safe storage 

10* ReusableMouthpieces 

Optional accessories: 

2* AAA alkaline batteries, mouthpieces. 

Tip: If find that the instrument is damaged or missing accessories, please contact your 
supplier immediately. 

 

 Common faults and solutions 
Faults Possible causes Solutions 

 

Can't power on 

Low battery. Replace new batteries. 

Batteries are upsidedown. Re-install the batteries in right way. 

Haven’t held press START 
key for 2.0s  

Hold down the START key for 2.0s 
to turn on the device 

Err 
During breath sampling, 
blowing is interrupted 
midway. 

Re-test, at breath sampling, keep 
blow continuously for 5s. 

 
 
 

Two test results 
differ greatly in a 

short time 
 

After drinking alcohol, the 
waiting time is not long 
enough before the alcohol 
test. 

To get a more accurate test result, 
please abstain from smoking and 
drinking for at least 20 minutes 
before testing. 

Before the test, no water or 
non-alcoholicbeverages was 
used to rinse the mouth and 
a large amount of 
alcoholresidue remained in 
the mouth. 

To ensure the test result more 
closer to human Blood Alcohol 
Concentration, Please Rinse out 
your mouth with water or 
non-alcoholic drinks before 
sampling test. 

 

 Alcohol Concentration Table 

NO. 
BAC 

Blood Alcohol Content 
BrAC 

BreathAlcohol Content 
mg/100mL %BAC ‰BAC g/L mg/L ppm 

1 00 0.000 0.00 0.00 0.000 00 

2 10 0.010 0.10 0.10 0.050 25 

3 20 0.020 0.20 0.20 0.100 50 

4 30 0.030 0.30 0.30 0.150 75 

5 40 0.040 0.40 0.40 0.200 100 

6 50 0.050 0.50 0.50 0.250 125 

7 60 0.060 0.60 0.60 0.300 150 

8 70 0.070 0.70 0.70 0.350 175 

9 80 0.080 0.80 0.80 0.400 200 

10 90 0.090 0.90 0.90 0.450 225 
11 100 0.100 1.00 1.00 0.500 250 

12 110 0.110 1.10 1.10 0.550 275 

13 120 0.120 1.20 1.20 0.600 300 

14 130 0.130 1.30 1.30 0.650 325 

15 140 0.140 1.40 1.40 0.700 350 

16 150 0.150 1.50 1.50 0.750 375 

17 160 0.160 1.60 1.60 0.800 400 

18 170 0.170 1.70 1.70 0.850 425 

19 180 0.180 1.80 1.80 0.900 450 

20 190 0.190 1.90 1.90 0.950 475 

21 200 0.200 2.00 2.00 1.000 500 
 

 Cautions 
     Different people have different tolerances for alcohol which is affected by factors such 
as heredity, physique, gender, and weight. Therefore, different people can drink the same 
amount of alcohol, and the test results will be different. 

                      After drinking alcohol, there is a process of absorption and decomposition of alcohol in 
the blood, so the alcohol content in your blood can fluctuate within a few minutes. 

 1 

      Store the device in its packing box, avoid exposure to sunlight and humidity. 

 Important notes 

 Don’t allow alcohol or any other liquid enter into the device, or it will cause permanent 
damage to the sensor. 

 The frequency of use and BAC test concentration of device, will affect the sensitivity 
and life of the sensor. The more frequently used and higher alcohol concentration tested 
the sensor sensitivity will be reduced and service life will be shortened. 

 Test results are for reference only, do not use this device to be 100% sure if you can 
drive or not. The test results may be inadmissible in court. 

 For health and safety of you and others,please don’t drink before drive 
 

Warning 

Neither the re-seller nor manufacturer accepts any liability arising from 
the use of the unit. Don’t drink before you drive! 

 
 

 
 
Note: All illustrations on this instruction are effect drawings.Manufacturer reserves the 
right to modify the contents of this manual without prior notice. 

Professioneller Alkoholtester ACT-BT13 

 

Hinweise für 
dieAnwendung 

 

 
 

 
Patentierte Produkte, Rechtsverstöße werden untersucht

 
Trinken Sie NICHT,bevor Sie fahren!

 Hinweise für die Anwendung 
Vielen Dank, dass Sie sich für den professionellen Alkoholdetektor ACT -BT13 entschieden 
haben. Unsere Alkoholdetektoren verwenden modernste hochpräzise Sensortechnologie, um 
professionelle, genaue Messwerte in Sekundenschnelle zu  liefern. Lesen Sie dieses 
Handbuch vor dem Betrieb vollständig durch.  

 Konstruktionsmerkmale 
 Schlüsselparameter wie Probenahmeanalyse von Instrumenten, numerische Genauigkeit, 

Anzeigebereich usw. entsprechen der 2012 erarbeiteten Norm EN 16280 der Europäis chen 
Union für exspiratorische Alkoholtestgeräte, die von der breiten Öffentlichkeit verwendet und 
durch offizielle Abstimmung angenommen wurden.  

 Das Gerätedesign hat mg/L,‰BAC, %BAC, g/L4 Einheiten, die Benutzer frei wählen 
können. 

 Das Gerät ist mit einem Atemüberwachungsmodul ausgestattet, um die Kontinuität der 
Atemprobe zu überwachen, damit die Testergebnisse den Blutalkoholgehalt des Körpers 
genauer widerspiegeln. 

 Das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion für die Testergebnisse und speichert die 
letzten 50 Testergebnisse 

 Teileanweisung 

 
Artikel Funktion 

Mundstück  Lufteinlass ausblasen 
1,7 Zoll STN LCD  STN-Anzeige 

 

 Bedienungsanleitung 

Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch. 

1, Hinweise für die Anwendung 
Um die Testergebnisse besser auf die Blutalkoholkonzentration abzustimmen, sollten Sie 

den Test nach mindestens 20 Minuten trinken, vor dem Test nichtalkoholisches Wasse r oder 
Mundwasser verwenden und Rauchen vermeiden.  

2, Ein- und Ausschalten 

2,1 Schalten Sie das System ein  
Legen Sie die 2*AAA-Alkali-Batterie in das Batteriefach des Geräts EIN, halten Sie die 
EIN-/AUS-Taste 2,0 Sekunden lang gedrückt, um das System einzuschalten. Das Gerät 
wechselt in den Selbsttestmodus. 

 

Einschalten (Selbsttest)  

2,2 Herunterfahren 

a. Das Gerät wird eingeschaltet (keine Probenahme), OFF wird angezeigt, indem 2,0 
Sekunden lang auf START gedrückt wird, und das Gerät wird manuell ausges chaltet. 

b. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es 30 Sekunden lang im Anzeigemodus für 
das Lesen und Aufzeichnen von Testergebnissen inaktiv ist.   

 

 

Schalten Sie das System aus 

3, Anweisungen für Atemtests 

3,1 Intelligenter Selbsttest 

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wechselt es automatisch zum Selbsttest und stellt den 
Sensor-Benchmark wieder her, um die Testergebnisse genauer zu machen.  

 

Intelligenter Selbsttest 

Hinweis: Die Erholzeit der Sensorreferenz hängt von der Platzierungszeit des Ge räts und der 
Konzentration des vorherigen Tests ab.  

3,2 Aufwärmen 
Nach dem Selbsttest startet das Gerät den Countdown 19 s (19 -00), wodurch der Sensor mit 
optimaler Empfindlichkeit arbeiten kann.  
 

 

Schnittstelle Vorglühen 

3,3 Atemprobenentnahme 
Nach 19 Sekunden Aufwärmphase ist das Gerät bereit, wenn DER START blinkt und 

ein Signalton ertönt. Abblastest innerhalb von 25 Sekunden nach dem „START“ -Blitz, sonst 
schaltet sich das Gerät automatisch ab. 

 

Bereit-Bildschirm 

Während der Probenahme die Abblasdüse 5 Sekunden lang kontinuierlich in den Einlass 
blasen, wenn der Fortschritt der Abblasprobe angezeigt wird Wenn die Anzeige voll ist, ist die 
Probe erfolgreich, es ertönt 2 Signaltöne und die Testergebnisse werden angezeigt.

 

 

Beginn der Probenahme            laufende Probenahme               erfolgreiche Probenahme 

 Für genauere Testergebnisse während der Atemprobenentnahme sollten Sie 
langsam und mit konstanter Geschwindigkeit Luft blasen.  

 Auf der Fortschrittsanzeige der Probenahme Unterbrechen Sie den 
Blasvorgang nicht, bis der volle Platz angezeigt wird. Andernfalls wird „Err“ angezeigt 
und zeigt einen Sampling-Fehlercode an. Drücken Sie kurz die EINSCHALTTASTE, 
um einen neuen vollständigen Test durchzuführen.   

 

 
 ERR (Senken unterbrochen)           Anzeige des Testergebnisses 

 
Tipps: Drücken Sie im Testergebnis oder auf dem Bildschirm „Err“ kurz die EINSCHALTTASTE, 

um einen neuen Test durchzuführen. Halten Sie die EIN -/AUS-Taste 2,0 Sekunden lang 
gedrückt, um das Gerät in den Energiesparmodus herunterzufahren.  

3,4 Geräteumschaltung 
Durch kurzes Drücken der Taste M im Anzeigebildschirm der Testergebnisse wird 

zwischen den Einheiten mg/L, ‰BAC, %BAC umgeschaltet, und die nächste Testeinheit 
entspricht der aktuell ausgewählten Einheit. 

 

 

mg/L    ‰BAC                    %BAC                         g/L 

Tipp: Die Geräteumschaltung ist nicht wirksam, wenn der Kunde vor dem Versand ab Werk eine 
feste Einheit anzeigen möchte. 

3,5 Ergebnisanzeige 
a. Wenn die Testergebnisse den Alarmwert überschreiten, wird die Hintergrundbeleuchtung 

rot angezeigt und blinkt 10 Mal, begleitet von einem Häkchen.  

b. Wenn die Testergebnisse unter dem Warnwert liegen, wird die Hintergrundbeleuchtung 
weiß angezeigt. 

c. Der Wert wird im Bereich von 0,00 ‰BAC bis 2,00 ‰BAC angezeigt. 
Der Wert liegt über 2,00 BAC, „2,00 BAC“ wird angezeigt.  
Der Wert liegt unter 0,05 BAC, 0,00 BAC wird angezeigt.  

Anhand des auf 0,50 BAC eingestellten Alarmwerts wird der Bildschirm Alarm und kein Alarm 
wie folgt angezeigt: 

3,6 Auswahl der Alarmwerte 

Die Alarmwerte sind werkseitige Standardvorgaben (normalerweise ist kein Zurücksetzen 
erforderlich). Wenn Sie den Alarmwert ändern müssen, doppelklicken Sie im Selbsttest - und 
Aufwärmmodus auf die EIN-/AUS-Taste, um den Alarmwerteinstellungsmodus aufzurufen, und 
drücken Sie kurz die Taste M, um den Alarmwert als b2 auszuwählen. b3, b5, b8, wählen Sie 
den Alarmwert aus und drücken Sie dann kurz die EIN -/AUS-TASTE, um einen neuen Test zu 
starten 

 
b2                  b3                 b5                 b8  

 
Die Alarmwerte und -Definitionen lauten wie folgt: 
4 Alarmstufen 
Alarmwe

rt 
Testergebnisse: C. 

Alarmstat
us 

Alarmmethode 

B2 
C< 0,20 ‰BAC oder 0,020 % BAC oder 0,100 

mg/L. 
Kein Alarm Kein Alarm: Weiße 

Lampe 
Alarm: Die 
Kontrollleuchte leuchtet 
rot und blinkt 10 Mal 

C ≥ 0,20 °C BAC oder 0,020 % BAC oder 0,100 

mg/L. 
Alarm 

B3 

 

 

 

C< 0,30 ‰BAC oder 0,030 % BAC oder 0,150 

mg/L. 
Kein Alarm 

C ≥ 0,30 ‰BAC oder 0,030 % BAC oder 0,150 

mg/L. 
Alarm 

B5 
C< 0,50 ‰BAC oder 0,050 % BAC oder 

0,250mg/L. 
Kein Alarm 

C ≥ 0,50 °C BAC oder 0,050 % BAC oder 

0,250mg/L. 
Alarm 

B8 
C< 0,80 ‰BAC oder 0,080 % BAC oder 0,400 

mg/L. 
Kein Alarm 

C ≥ 0,80 °C BAC oder 0,080 % BAC oder 0,400 

mg/L. 
Alarm 

 

Tipp: Wenn der Kunde keine Sonderanfrage stellt, sollten die werkseitigen Standardvorgaben 
für Alarmwerte verwendet werden. Wenn der Kunde werkseitig einen festen Alarmwert 
benötigt, funktioniert die Alarmwertumschaltung nicht.  

3,7 Aufzeichnungsanzeige 

< 0,50 ‰BAC (kein Alarm)                        ≥ 0,50 °C (Alarm) 

Das Gerät zeichnet die neuesten 50 Testergebnisse auf. Beim Einschalten die Taste M 
2,0 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Aufnahmespeichermodus zu wechseln. 
Drücken Sie im Aufnahmemodus kurz M, um die Aufzeichnung vorwärts anzuzeigen und die 
Häufigkeit anzuzeigen, wie oft das numerische Ergebnis abwechselnd auf dem Display blinkt.  
   Beispiel: Wenn Eintrag 1 als 0,255 mg/l aufgezeichnet wird, werden " -01-" und der Wert " 
0,255 mg/l" abwechselnd blinken; wenn der zweite Wert 0,28 ‰BAC ist, Dann blinken "-02-" 
und der Wert " 0,28‰BAC" abwechselnd; wenn der 50. Nicht getestet wurde, Die 
aufgezeichneten Daten zeigen "---". (Wie in der folgenden Abbildung dargestellt):                        

 

 

 

 

Speicher  

Hinweis: Wenn der Akku entfernt wird, werden die gespeicherten  Datensätze gelöscht. 

 

 Batterietest 

 

 

Niedriger Akkuladestand 

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das LOB und es ertönt ein akustisches Signal, wie in 

der folgenden Abbildung dargestellt. Wenn 10 „LOB“ blinkt, schaltet sich das Gerät 

automatisch aus. Ersetzen Sie die AAA-Alkali-Batterie durch eine neue. 

Warnung  
Wenn der Akku fast leer ist, funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß, und 

die Testergebnisse sind ungenau. 

 

 

 

 Spezifikationsparameter 
Projekt  Technische Daten 
Sensor Halbleiter 
Reaktionszeit 3-5 s. 
Blaszeit CA. 5,0s  

Referenzstandards EN 16280 

Bereich 
0,00 ~ 4,00 ‰BAC; 
0,000 bis 0,400 % BAC; 
0,000 bis 2.000 mg/l; 

Genauigkeit +/-0,010% BAC BEI 0,050% BAC; >0,050% BAC: 
+/-20% 

Anzeige 1,7-Zoll-STN-LCD 
Exhalationstestüberwachung Intelligente Erkennung von MIC für Atemunterbrechung  
Datensätze Notieren Sie die letzten 50 Datensätze  
Stromversorgung 2 AAA-Alkali-Batterien 
Optimale Betriebstemperatur 0 °C ~ 50 °C. 
Abmessungen 112 * 50 * 24 mm 
Nettogewicht 68 g 
Standardverpackung 5* Geblasen/1* Anleitung/1* Geschenkbox  

 Verpackungsinformationen 
Verpackungszubehör kann je nach Land oder Transporteur variieren. Bitte überprüfen 
Sie den Lieferschein mit Ihrem Bestellvertrag.  

Checkliste: 

1* ACT-BT13 

1 * Eine Kopie der Bedienungsanleitung 

1 * 1 in Umkarton 

10 * Blas dir den Mund 

Optional: 

2* AAA-Batterie, Blasdüse 

Tipp: Wenden Sie sich umgehend an Ihren Lieferanten, wenn Sie Schäden am Gerät 
oder fehlendes Zubehör feststellen.  

 Häufige Probleme und Lösungen 
Fehler Mögliche Ursachen Lösungen 

 

Lässt sich nicht 
einschalten 

Die Batterieladung ist zu 
niedrig 

Ersetzen Sie die Batterie durch eine 
neue 

Die Batterie ist verkehrt herum 
eingesetzt 

Ersetzen Sie die Batterie 
ordnungsgemäß 

17 160 0,160 1,60 1,60 0,800 400 

18 170 0,170 1,70 1,70 0,850 425 

19 180 0,180 1,80 1,80 0,900 450 

20 190 0,190 1,90 1,90 0,950 475 

21 200 0,200 2,00 2,00 1,000 500 

 

 Vorsicht 
 Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Toleranz gegenüber Alkohol, genetisch, 

physisch, Geschlecht, Gewicht. Daher können verschiedene Menschen die gleiche 
Menge Alkohol trinken, und die Ergebnisse der Tests werden variieren  

 Nach dem Trinken von Alkohol im Blut wird aus dem Darm absorbiert und in der Leber 
durch 2 Prozesse zersetzt, so dass der Alkoholgehalt im Blut innerhalb  weniger Minuten 
schwanken kann. 

 Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch in einer Verpackung auf, um Sonnenlicht und 
Feuchtigkeit zu vermeiden. 

 

 Wichtig 

 Lassen Sie keinen Alkohol oder andere Fl üssigkeiten in das Gerät eindringen, da dies zu 
dauerhaften Schäden am Sensor führen kann. 

 Die Häufigkeit der Verwendung des Geräts und die Testkonzentration des Testers 
beeinflussen die Empfindlichkeit und Lebensdauer des Sensors. Testen Sie mit einer 
höheren Frequenz Je höher die Alkoholkonzentration des Tests is t, desto geringer ist die 
Sensorempfindlichkeit und desto kürzer ist die Lebensdauer  

 Die Ergebnisse dienen nur als Referenz. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zu 100 %, um 
festzustellen, ob Sie fahren können. Die Testergebnisse können vor Gericht nicht akze ptiert 
werden. 

 Um Ihre Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten, trinken Sie bitte nicht vor dem Fahren.  
 

Warnung! 
Weder der Verkäufer noch der Hersteller übernehmen eine Haftung, die sich 

aus der Verwendung dieses Geräts ergibt. Trinken Sie nicht, bevor  Sie fahren! 
 
 

 
 

 
 
HINWEIS:Alle Abbildungen in diesem Handbuch sind Effekte. Der Hersteller behält sich das 
Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung zu ändern.  

 

 

 

 
Drücken Sie START weniger 
als 2,0 Sekunden lang 

Halten Sie die Taste STASRT 2,0 
Sekunden lang gedrückt, um das 
System einzuschalten 

Err 
Das Abblasen wird 
unterbrochen, bevor die 
Atemprobe erfolgreich ist. 

Wiederholen Sie den Test, und 
blasen Sie 5s kontinuierlich, während 
Sie die Probe atmen. 

 
 
 

Die Ergebnisse 
der beiden Tests 

waren zu 
unterschiedlich 

 

Nach dem Trinken gibt es 
nicht genug Wartezeit, bevor 
Alkohol getestet wird. 

T für eine genauere 
Blutalkoholkonzentration, nach 
mindestens 20 Minuten trinken 

Vor dem Test wurden weder 
Mundwasser noch alkoholfreie 
Getränke verwendet, und eine 
große Menge Alkohol blieb im 
Mund zurück. 

Um sicherzustellen, dass die 
Testergebnisse näher an der 
Blutalkoholkonzentration im 
menschlichen Körper liegen, spülen 
Sie Ihren Mund vor dem Test mit 
Wasser oder alkoholfreien Getränken 
aus. 

Vergleichstabelle der 
Alkoholkonzentrationseinheit 

Nein 
Blutalkoholgehalt 

Der Alkoholgehalt des 
Ausatmeten 

mg/100 ml %BAC BAC G/L. Mg/L. Ppm 

1 00 0,000 0,00 0,00 0,000 00 

2 10 0,010 0,10 0,10 0,050 25 

3 20 0,020 0,20 0,20 0,100 50 

4 30 0,030 0,30 0,30 0,150 75 

5 40 0,040 0,40 0,40 0,200 100 

6 50 0,050 0,50 0,50 0,250 125 

7 60 0,060 0,60 0,60 0,300 150 

8 70 0,070 0,70 0,70 0,350 175 

9 80 0,080 0,80 0,80 0,400 200 

10 90 0,090 0,90 0,90 0,450 225 

11 100 0,100 1,00 1,00 0,500 250 

12 110 0,110 1,10 1,10 0,550 275 

13 120 0,120 1,20 1,20 0,600 300 

14 130 0,130 1,30 1,30 0,650 325 

15 140 0,140 1,40 1,40 0,700 350 

16 150 0,150 1,50 1,50 0,750 375 

 



M Taste
 Einheiten wechseln und Anzeigen von 

Datensätzen 
Power Taste  Ein-/Ausschalten und Testen  
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